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第 1 章：此手册是否适用于您的设施？ 
此手册旨在帮助地下储罐的所有人和操作员遵守田纳西州石油地下储罐条例。这些储罐与连接的地下

管道在此手册中统称为 UST。手册在仅谈及地下储罐时使用储罐一词。此手册是 UST 要求和最佳管理

实践的说明，可帮助您确认 UST 是否符合法律规定。 

 如果您的设施中的地下储罐符合下述标准，此您适合使用本手册。 

 您可在阅读此章节后知道本手册对您是否适用。 
 
问题 1。您的设施是否配备任何 UST？ 是     否 

 
地下储罐或 UST 指： 
 地下储罐和地下管道。 
 地下储罐和地面管道（如果至少 10% 的储罐和管道总容量位于地下）。 
 地面储罐和地下管道（如果至少 10% 的储罐和管道总容量位于地下）。 
这种情况比较特殊。 

地下储罐非地面储罐和地面管道。 

* 如果您的答案为是，请继续回答问题 2。 
* 如果您的答案为否，此手册对您并不适用。 

问题 2。您的设施中有多少 UST 符合以下至少一个条件？ UST 数量 
 
 

 在公共加油站或维修车间储存石油或废油（可循环）。 

 储存非用于储存场地的加热油。 

 为非商业用途的 1,100 加仑以上的农场或住宅机动燃料储罐。 

 为联邦、州或地方实体所持有的石油储罐。 

 用于为营运汽车加燃料的私人石油。 

 储存《综合性环境反应、赔偿与责任法案》(CERCLA) 所列之危险物质。防冻剂即为

危险物质。如果您不清楚您是否持有含有危险物质的储罐，请与部门联系。 

 储存用于应急发电机的产品。 
 

 

* 如果您至少有一个 UST 符合上述条件，请继续回答问题 3。 
* 如果您的 UST 不符合上述条件，则田纳西州石油地下储罐规定不适用于您的 UST。此手册对您

并不适用。 
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问题 3。您在问题 2 确认的这些 UST 中，有没有符合以下条件的？ 

UST  
数量 

 
符合以下条件的 UST 不包括在此手册中： 

 储罐和管道总容量为 110 加仑或以下。 

 储罐在现场构造或组装的 UST（现场构造）。不包括油水分离器的储罐部分。 

 储罐位于地下区域，但 UST 位于地面或地面上方。 

 储存非用于储存场地（或在储存场地消耗）的加热油。 

 危险废弃物储罐（危险废弃物一般指无法以某种方式循环再用的危险化学物品）。 

 储存放射性材料的储罐。 

 直流流程储罐（是生产流程中的组成部分，在操作流程中让材料稳定、变量、循环或

间歇性流动。） 

 机场加油栓传输系统。 

 位于受《1968 年天然气管道安全法案》或《1979 年危险液体管道安全法案》管制的

管道设施中的储罐[或受同等州法律管制的州内管道设施]。 

 属于机械设备组成部分的储罐，储存用于营运用途的产品，如液压起落储罐或电子设

备储罐。 

 使用后快速清空的紧急泄溢或溢出控制储罐。 

 在核能发电设施中用于应急发电机的储罐。 

 

* 如果您没有符合问题 3 中所列条件的 UST，对您适合使用本手册。 
阅读第 2 章节，开始使用本手册。 

* 如果您的答案为否，此手册对您并不适用。 
 

问题 4。问题 2 和问题 3 中的 UST 总数量有何不同？ 

A. 输入上述问题 2 中的储罐数量：  

B. 输入上述问题 3 中的储罐数量：  

用 B 减去 A，并输入：  

* 如果问题 2 和问题 3 的差别为“1 或以下”，则您您适合使用本手册。阅读第 2 章节，开始使用本 
手册。 

 
* 如果问题 2 和问题 3 的差别为“0”，则您不持有适用于田纳西州石油地下储罐规定的 UST。此手

册对您并不适用。 
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第 2 章：介绍 
本手册的目的？ 

 
 
 
本手册旨在： 

 
 帮助说明田纳西州的 UST 环保、记录保留、操作和维护要求 
 并解释 2014 年的规定改动 
 说明和建议最佳管理实践和您可以采取的自主措施以提高 UST 相关环保表现和降低经济风险。 
 帮助受管制的 UST 的所有人和操作员确定是否已遵守现有的田纳西州 UST 条例。 

 
本手册对您有何帮助，如何助您保护环境和造福大众？ 

 
 本手册可帮助您了解田纳西州要求，推荐最佳管理实践，并帮助您确认您的设施遵守 UST 规定的

情况。 
 
 您可以帮助保护公众健康和保护环境。UST 泄出：出现泄溢、满溢、泄漏的储罐和管道会污染地下

水。您的本地社区可能会使用地下水作为饮用水源。此处，UST 泄漏可能会导致火灾或爆炸，对公

共安全产生威胁。 
 
 这样可保护您的经济投资。快速检测、报告和清理泄出非常重要，也是 UST 条例的规定。防止泄出

可保护您的不动产投资。泄出中损失的任何产品需要您承担清理污染、潜在处罚、业务停工、未售

产品收益损失等成本，也会影响您的物业的转售价值。快速响应和控制泄出可能可以降低清理成本

和环境破坏。 
 
 您需要遵从 UST 条例以遵守环保法律。如果您是一个或多个 UST 的所有人或操作员，您需承担

防止和快速检测 UST 泄出的法律责任。您也有责任上报和清理出现的任何泄出。您需承担 UST 
泄漏的责任。因此，您需确保不会出现泄出。 

 
此文件不可代替田纳西州法律和条例，不属于法律或条例。如需全面了解完整的法律和条例，请参阅

田纳西州石油地下储罐法案 T.C.A. 68-215-101 和规定的第 0400-18-01 章节。可从部门网站获取这些

文件： 
http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/ 

 
此出版物由  Michelle Pruett 编写，并由 Lamar Bradley 和 OUST 提供协助。如有问题或需要其他信息，

请参考部门网站，或致电 1-888-891-TDEC 和离您最近的地下储罐现场办公室联系。 
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第 3 章：如何使用本手册 
符号 

手册的某些内容旁边会出现符号。 
这些符号用于强调主要信息。以下为符号示例和相关含义。 

 
 

重要步骤 
 

• 此符号是每节应遵守的重要步骤的指南。 
 
 
 
 

最佳管理实践 

• 防止泄漏注意事项，所有人或操作员应采取的措施或活

动以降低潜在的泄漏风险。 
 
 

一般要求 

• 这些一般要求需要符合条例规定。 
 
 
 
 

特定的持续要求 

• 持续测试和记录保存要求。 
 
 
 
 

参考各章节的要求 
 

• 向您介绍不同页面的持续测试和记录保留。 
 
 

附录 A 中的快速指南，阅读手册时提供帮助。 
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第 4 章：新规定和政策变化 
 
 
 

 
2014 年最终确定的规定或法规没有重大变化。 

 
您应经常访问我们的网

站 http://www.tn.gov/environment/underground-storage-
tanks/ 以了解公众参与机会和拟定的规定及法规变化。 

 
以下为最近的规定和政策变化。 
 

 
 
 
 
 

请注意，您可以选择在线支付储罐年费。访问下方的 TDEC 网站，点击环境标题

下方的“在线支付 TDEC 发票”链接。您必须提供发票和所有人 ID 才能完成操作。 
 

http://tn.gov/enviornment 
 

 
 
将公司名称注册为储罐的新所有人时，公司名称也必须在田纳西州秘书长处注册。

各个注册的邮寄地址必须与公司名称相符，这样才能处理新储罐所有人注册流程。 
 
 

 
部门最近会开始使用新的标准化检查流程和检查手册。访问下方网站以了解

更新。 
 

http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/ 
 
 

如果您的设施尚未在田纳西州储罐助手网站注册，最后期限已经截止。您需要前

往以下网站并在“田纳西州设施所有人”下方注册设施，指定操作员并让操作员完

成培训。 
https://apps.tn.gov/ustop/ 

 
 
请注意，如果您的设施操作员出现变动，您必须在三十天内指定新的操作员。 

 
如果您的设施中配备工作人员，请将说明手册或指示牌放置在 C 级操作员日常工

作中能够看到的位置。请注意，您的手册或指示牌必须符合设施的实际情况。 
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2014 年最常见违规行为 
泄出检测 

 
未能配备能够检测平时含有产品的储罐部分的泄

出的泄出检测。 
 

未能按照制作商说明安装、校准、操作和维护泄

出检测。 
 

未能保留月度泄出检测结果 
 

未能正确执行月度监控 

未能进行年度管道监控 

未能每年测试管道泄漏检测器 

未能保留泄溢桶和/或加油机记录。 

阴极保护和满溢 

未能每 3 年测试一次阴次保护 
 

未能每 60 天测试一次 IC 整流器 
 

操作和维护腐蚀保护系统时未能提供持续监控 
 

未能提供合适的满溢防护机制 
 

未能合作 

未能在 72 小时内报告可疑泄出。 
 

大部分此类违规行为是由于未能响应或未按照要

求提交归档文件而造成的。 
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第 5 章：操作员培训 
操作员培训 

 
遵守操作员培训要求的所需步骤载于以下网站。 

 
https://apps.tn.gov/ustop/ 

 
这些要求可帮助您遵守《2005 年联邦能源政策法案》规定的新法律。 

 
这些要求与所有储罐所有人息息相关。 
 

 
每个设施应在 2012 年 8 月 8 日配备注册和受过培训的 A 级和 B 级操作员。如果没有访问上述网站以建立帐户，

登录和完成要求的规定和/或培训，操作员： 
 

A 级操作员： 
• 具备以下方面常识：泄溢预防、满溢预防、泄出检测、腐蚀保护、紧急响应、泄出和可疑泄出报告、产

品兼容性、通知要求及临时/永久关闭要求。 
• 管理资源和人员，确保相关人员得到培训。 
• 建立工作分配 
• 确保地下储罐系统的正确操作和维护 
• 确保保留合适的记录 
• 能够制定知情决策 
B 级操作员： 
• 负责操作、维护、记录保存等日常事务，并在需要修理或维护时通知相应人员。 
• B 级操作员的一般工作为监控和维护，并确保： 

-遵守泄出检测方法、记录和报告要求。 
-遵守泄出预防设备、记录和报告要求。 
-所有相关设备符合性能标准。 
-相关人员得到培训，能够妥当处理设施内地下储罐泄出或泄溢导致的紧急情况。 

C 级操作员 
如果 UST 设施配有现场人员，设施运作时现场必须配备至少一位 C 级操作员。C 级操作员进行日常工作

时，必须在操作员可以看到的地方放置指示牌或说明书。 
指示牌或说明书至少应包括： 
1. 员工的泄溢和满溢响应职责； 
2. 警告、警报处理流程和泄漏检测控制台响应流程（如适用）； 
3. 紧急情况的联系人姓名和电话号码，并监控设备的警报； 
4. 当地紧急电话，和 
5. 与任何潜在危险保持安全距离的指示。 

 
此选择流程初看时可能觉得复杂，但目的是为不同类型的所有人提供更大的灵活性。例如，大型公司可

能为一个或多个设施选择不同类型的员工。独立加油站的所有人则可能仅选择一名操作员。 
 



9  

第 6 章：红色标签政策 
在 2004 年 7 月 1 日，《田纳西州地下储罐法案》（UST 法案）开始授权在没有当前证书的任何储罐

的输油和/或装料口张贴通知或标签。《2005 年联邦能源政策法案》进一步要求接受联邦基金的州实施

供给限制计划。因此，地下储罐部也制定并实施流程以遵守法律规定。 

UST 法案的修正案于 2008 年 7 月 1 日去除年度证书，简化是否是向 UST 加入燃料的流程。因此，以

下变动自 2008 年 7 月 1 日起生效： 

• 部门不再向每个设施颁发证书 
• 部门会出具储罐年费收据，此收据与接收燃料资格无关 
• 接收燃料的资格与给料口是否张贴红色标签及部门网站列表相关 

部门在下述情况会继续对设施中的所有 UST 张贴红色标签（在每个给料口张贴红色标签）： 

• 没有支付储罐年费和相关滞纳金 — 流程不变 
• 导致最后命令和民事处罚规定的行为 — 流程不变 

部门网站上所列的符合供给资格的 UST 设施也会作为经销商审核。 
红色标签流程适用于设施中的所有储罐，完成所有纠正措施后方可颁发去除标签许可。 

T.C.A .§ 68-215-106(c) 已进行修改： 
“(c) 对于到期仍未支付年度费用或滞纳金的任何石油地下储罐或根据此部分所颁发的命令此欠费行

为属于违反规定且已为最终命令，委员可采取以下一项或多项行动： 

(1) 在加油机张贴通知； 
(2) 在给料口张贴标签；或 
(3) 在部门网站发布通知。 
(4) 去除此等标签或通知属于 C 等轻罪。” 

红色标签图片如下所示。 
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第 7 章：泄溢防护 
 

 
 

■ 泄溢防护装置用于填充管，可在供给软管从填充管断开时接住油滴和小型泄溢。许多泄溢

防护装置称之为“泄溢桶”或“集油池”。 
 

■ 泄溢防护一般无法长时间储藏产品。 
 

■ 某些泄溢防护装置配有排水阀或手动泵，可将积聚的产品排回储罐。请注意，将泄溢桶中

的产品排回储罐时，水分和残渣可能也会进入储罐。如果泄溢防护不配备排水阀或泵，则

必须手动清除泄溢桶中的任何产品或水分，并妥当处置。 
 
 
 
 

考虑为从未一次性接收 25 加仑以上产品的 
UST 使用泄溢防护，如废油储罐。满溢防

护是良好 UST 系统管理的组成部分。 
 
 
 
 

采取以下步骤确认您的设施所用的泄溢防护类型。 
 
 
 
 

1. 提起每个给料口的盖子（参见下页

图片），看看填充管周围是否有泄

溢防护。 
 

2. 阅读以前的记录，检查是否安装泄

溢防护。 
 

3. 询问为您安装 UST 的承包商。 
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泄溢防护要求 
 
 

每个一次性填充 25 加仑以上产品的 UST 都必须配备泄溢防护。 
 
 

 
输送软管从填充管断开时，泄溢防护必须能够防止产品泄出至环境中。无法储存液体的泄

出防护不符合此要求。泄出防护必须防水、防尘、防残渣和会干扰防泄溢性能的任何其他

物质。 
 
 

 
自 2009 年 11 月 17 日起，所有泄溢桶必须配备状态良好的盖子，盖子不会与输送盖接触。 

 
 

 
自 2007 年 6 月 19 日起，泄溢桶必须每月进行外部检查，确保符合上述要求。必须保留过

去 12 个月的相关检查记录。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

给料口示例 
 
 
 
 
 
 
 
 

泄溢桶 
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第 8 章：满溢防护 
 
 

■ 满溢防护是安装在 UST 上的设备，可帮助防止储罐在供给产品期间出现满溢。 
 
■ 满溢保护旨在停止产品流动、降低流速，或在储罐装满及产品开始泄出至环境前提醒供给

人员。 
 
 

 

满溢保护包括两种类型： 
 

 
 满溢警报 
 浮球阀 
 自动关闭装置 

考虑为从未一次性接收 25 加
仑以上产品供给的 UST 使用

泄溢防护，如废油储罐。满溢

防护是良好 UST 系统管理的

组成部分。 
 
 
 
 

满溢防护一般要求 
 
 
 

每个一次性填充 25 加仑以上产品的 UST 都必须配备满溢防护（如满溢警报）。 
 

 
 
 

采取以下步骤确认您的设施所用的满溢防护类型。 
 
 
 
 
 

1. 阅读以下说明以确认您的设施使用哪类

满溢防护。 
 

2. 阅读以前的记录，检查满溢防护是否与

说明中的名称一致。 
 

3. 询问为您安装地下储罐的承包商。 
 

4. 如果没有变化，检查上一次的检查报告。 
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 满溢警报 — 满溢警报在储罐中装有传感器。传感器一般连接至监控装置，如自动储罐计量（或 
ATG）。满溢警报在储罐快要装满给出警告时，报警方式必须为供给人员可视或可听的方式。

UST 接近储罐容量时启动警告，警示供给人员停止供给。警报启动时，供给人员应立即停止

向储罐填入产品。 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

符合资格的 UST 承包商应定期检查您的满溢警报，确保警

报工作正常。 
 
您应告知供给人员您配备了满溢警报。 

 

 
 
 
 
 

 

 
您可以在接近每个填充管道的位置放置耐用的指示牌。供给

人员应能清晰看到指示牌。指示牌应说明此储罐配有满溢警

报、警报启动时出现什么情况及应采取的措施。参见附录中

的示例指示牌。 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

满溢警报一般要求 
 
 
 

 
满溢警报必须在储罐中的产品达到储罐容量的 90% 时或接近满溢的一分钟内发出报警。 

 
 

满溢警报必须安装在于填充 UST 时可见和/或可听的位置。这可确保负责监控供给的人员

在储罐快要填满的时候了解情况。 
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 浮球阀 — 浮球阀（也称之为通风阀）位于储罐内部的通风管处。浮球阀可在储罐快满时限制 

UST 的蒸汽。在填充储罐时，阀里面的球会上升，限制 UST 在供给时流出蒸汽。供给速度会

明显下降，提醒负责监控供应的人员停止供给。因为位置的原因，您可能较难确认是否配置此

装置。您或许可以找到浮球阀的提取器口（参见下图）。否则您需要阅读记录，以确认您的储

罐是否配备这种装置，您也可以询问为您安装储罐的承包商。 

  

符合资格的 UST 承包商应定期检查浮球阀，确保浮球阀

工作正常。 

您应告知供给人员您配备了浮球阀。 
 

您可以在接近每个填充管道的位置放置耐用的指示牌,指示

牌应说明此储罐配有浮球阀、浮球阀启动时出现什么情况

及应采取的措施。参见附录中的示例指示牌。 

在下述任一情况中，您应为满溢防护使用浮球阀，因为

这些情况可能会导致满溢或危险局面（如储罐内压力积

聚），造成汽油喷向供给人员或进入环境。 

以下情况请勿使用浮球阀： 

• 您的 UST 接收加压供给 

• 您的 UST 使用吸入管道，或 

• UST 配备了同轴第一阶段蒸汽回收。 

• 供给时不使用紧密接合的连接 

 
浮球阀要求 

  
浮球阀必须在储罐中的产品达到储罐容量的 90% 时或接近满溢的至少 30 分钟内限制储罐

流出蒸汽。浮球阀正常工作注意事项： 

■ 浮球阀中的气孔必须打开、 

■ 球架必须完好、 

■ 球可以在球架中自由移动、 

■ 球必须紧密密封在管道中，及 

■ 供给时储罐顶部必须保持严密，不透气，防止蒸汽流出储罐。 储罐中的所有部件（如其

他储罐接入口、配件和泄溢桶中的排油机制）必须拧紧，能够支撑浮球阀产生的压力。 

 

  
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 自动关闭装置 — 自动关闭装置位于储罐的填充管处。向下检查填充管可看到部分装置。看起

来像是穿过填充管的一条切割线（或半月形状）。 
 

 
 
 
 

 

自动关闭装置可在产品到达储罐的特定位置时减缓或停止产品流动。 
 

 

 

 

   

                                                                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

关闭装置视图 
 图形俯视图 

自动关闭装置 

 
符合资格的 UST 承包商应定期检查您的

自动关闭装置，确保装置工作正常。 

 
您应告知供给人员您配备了自动关闭 
装置。 

您可以在接近每个填充管道的位置放置耐

用的指示牌。供给人员应能清晰看到指示

牌。指示牌应说明此储罐配有自动关闭装

置、装置启动时出现什么情况及应采取的

措施。参见附录中的示例指示牌。 

在下述任一情况中，您应为满溢防护使

用自动关闭装置，因为这些情况可能会

导致满溢或危险局面（如储罐内压力积

聚），造成汽油喷向供给人员或进入 
环境。 

自动关闭装置要求 
 
 
 

自动关闭装置应在储罐中的产品到达 95% 的储罐容量时或储罐顶部的配件接触到产品之前 
启动。 

 
■ 填充管不得出现会阻碍关闭机制正常运行的配件。 

■ 自动关闭装置的位置应不阻碍浮力臂，且能全范围转动。 
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第 9 章：腐蚀保护 
 
 

此章节分为 3 节： 
A. 储罐腐蚀保护 
B. 管道腐蚀保护 
C. 阴极保护 

使用此信息确认您的设施使用的储罐和管道。 
 

注意：如果您在您的储罐或管道类型后面看到此符号，您必须阅读指示页面以了解其他要

求。如果您不遵守这些要求，则您的储罐或管道属于不符合规定的储罐或管道。 
 
 
 

9A 节：储罐腐蚀保护 
 
 

■ 所有地下或平时含有产品的管制储罐必须进行腐蚀保护。包括与

积水和地面接受的金属部件。 

■ 于 1988 年 12 月 22 日后安装的所有地下储罐需要符合所有适

用的施工标准，并按照标准应用规程和制造商说明予以安装。 

■ 所有储罐的制成材料必须能够兼容UST 所储存的物质。 

■ 没有进行额外腐蚀保护的内衬储罐必须于 2012 年 12 月 22 日
前关闭。如果您未能在近期完成，请致电本地现场办公室。 
 

采取以下步骤确认 
您的设施中有什么设备。 

 
 
保留与腐蚀保护储罐相

关的所有文件。 
如以下事项的文件：安

装、阴极保护、完整性

评估、修理和内衬。 

 

1. 阅读以下说明以确认您所持有的储罐 
类型。 

 
2. 阅读以前的记录，检查是否保存了储罐安

装信息。检查储罐类型的名称。 
 

3. 询问为您安装地下储罐的承包商。 
 

4. 如果没有变化，检查上一次的检查报告。 



17  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

储罐类型描述 
 

共有三类储罐无需额外设备、操作或维护就符合腐蚀保护要求： 
 

纤维玻璃固化塑料 (FRP) 储罐 — 这类储罐由纤维玻璃固化塑料制成。当前和以往的 FRP 储罐

制造商包括 Owens Corning、Xerxes、Cardinal、Fluid Containment 和 Containment Solutions。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP 储罐示例 

定期检查纤维玻璃固化储

罐的挠度（挠度指储罐的

圆度测量值）。这类储罐

由较易屈曲的材料制成，

因此挠度过大可能会导致

破裂和泄漏。许可的挠度

根据储罐直径而有所不同，

可通过下方的制造商安装

检查表进行测量。 

 

夹套钢铁储罐 — 这种钢铁储罐封装（或夹在）在防腐的非金属材料中，如纤维玻璃或聚乙烯。

这种储罐配有二层安全壳。钢铁墙与夹套材料间留有空间。这一空间可用于监控内壁或外套是

否出现缺口。夹套储罐品牌包括：Permatank®、Glasteel II®、Titan®、Total Containment® 和 
Elutron®。 
 

 
 

多层 FRP 外壁 
 
 
 

 
间隙网和聚酯

薄膜 
 
 
 

 

内部钢铁储罐 
 
 

夹套储罐示例 

请合格的承包商定期检查夹套钢铁储罐，确

保钢铁储罐和二层夹套之间的空间紧固。此

空间称之为间隙空间或二层安全壳区。如果

您的主储罐出现泄漏且二层安全壳不紧固，

则出现会出现环境泄出，可能需要花费巨资

和较长时间进行清理。 
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 

 

 
 

包层钢铁储罐 — 钢铁储罐指外部配有厚层非腐蚀性材料（如纤维玻璃或尿烷机械结合（包层））

的储罐。这层包层涂层有助保护钢墙外部免受腐蚀侵害。包层储罐品牌包括：ACT-100®、

ACT-100-U®、Glasteel® 和 Plasteel。 
 
 
 
 

某些包层储罐需要采取阴极保护。

如果您持有使用阴极保护的包层钢

铁储罐，请考虑定期测试阴极保护

系统，确保系统工作正常。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下类型的储罐规定了额外设备、 
操作或维护要求，以符合州和联邦条例： 

 
 

没有额外腐蚀保护的金属储罐 — 这种储罐由钢铁或铜制成。这种储罐不具备阴极保护、内衬

或封装或贴合至储罐外部的任何非腐蚀性材料。 

在田纳西州使用没有额外腐蚀保护的掩埋金属储罐很难符合储罐腐蚀保护要求，但是，如果

您的储罐符合以下标准，则可使用此选项。 
 

无额外腐蚀保护金属储罐要求 
 

 
如果您持有没有配备额外腐蚀保护的受管制地下金属储罐，您必须： 

持有腐蚀专家测定记录，说明您的 UST 的位置的腐蚀性不足以在储罐的使用年

限内导致储罐出现泄出； 
 

或 

有证明显示部门认为储罐施工和腐蚀保护可防止任何储存产品出现泄出或可能

性泄出。 
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 涂层和阴极保护钢铁储罐 — 这种钢铁储罐的外壁具备外层涂层和阴极保护。涂层一般适用于工

厂中的储罐。sti-P3® 储罐即属于涂层阴极保护储罐品牌。这类储罐一般安装有防蚀（牺牲）阳

极作为阴极保护。但是，如果这类储罐的防蚀（牺牲）阳极失去防腐蚀作用，则需配备外加电

压阴极保护系统。如果您不确定储罐是否配备阴极保护系统，请参考阴极保护章节。 

sti-P3® 储罐即属于常见涂层阴极保护钢铁储罐。这种储罐外部涂有介电涂层，储罐

外面安装有防蚀（牺牲）阳极。您可能已经为 sti-P3® 储罐配备了加压电流，这类储

罐仍被视为涂层和阴极保护储罐。 
 
 

 

涂层和阴极保护钢铁储罐要求 
 

 

涂层必须由合适的介电材料制成（可隔离储罐和周围土壤且不会导电的材料）。煤焦环氧 
漆、尿烷和异邻苯二甲酸聚酯树脂是常见的涂层类型，可用于涂层和阴极保护钢铁储罐； 

 
和 

 
 
您必须遵守阴极保护的特定测试和记录保存规定。参考第 9C 节：阴极保护。 



20  

 
 

 

 

 
 

 

 

 阴极保护钢铁储罐 — 这种钢铁储罐的外壁配备阴极保护系统，但没有内部涂层。加压电

流系统是最常见的阴极保护。如果您不确定是否配备阴极保护系统，请参考第 9C 节。阴

极保护。 
在 1988 年 12 月 22 日前，这类储罐一般安装为裸钢储罐，在此之后也安装阴极保护。在 
1988 年 12 月 22 日后安装的储罐需要采取涂层和阴极保护。没有在 1999 年 12 月 22 日
前升级的储罐可能无法再升级。 

 

阴极保护钢铁储罐升级要求 

 
只有在 1988 年 12 月 22 日或之前安装的钢铁储罐能够在使用阴极保护且没有介电涂层的情

况下也能符合腐蚀保护要求。 
 
和 
 

安装年限不足 10 年且使用第 10 章（从 34 页开始）任一方式进行泄出月度监控的储罐， 
 
或 
 

在增加阴极保护之前进行储罐完整性评估。钢铁储罐的完整性评估方法包括： 

■ 储罐内部检查 — 受过培训的专业人员进入储罐，确定结构是否牢固及是否出现腐 

蚀孔。 

■ 对储罐实施摄影机检查，并检查储罐周围的土壤特性。清空储罐，受过培训的专业

人员在给料口放置摄影机，确认储罐是否出现洞孔。 

■ 设施进行详细的厂址评估 — 受过培训的专业人员评估厂址特性，并将信息输入模型，

此模型可使用统计方法确定钢铁储罐在特定位置的腐蚀时间。此信息与储罐年限进

行比较，使用统计方法确定储罐的组织是否牢固，没有出现腐蚀孔。 

或 
 

采用部门许可的方法对储罐进行腐蚀孔评估。这种方法称之为田纳西州替代方法，包括紧密

度测试和月度监控。首次紧密度测试在安装阴极保护前的 120 天内进行。如果系统牢固，且

配备阴极保护，并在首次运行阴极保护系统后的三个月至六个月间实施第二次紧密度测试。

配备阴极保护后，储罐必须使用第 10 章描述的任一方法进行月度泄出监控。 

阴极保护钢铁储罐要求（续） 

您必须遵守阴极保护的特定测试和记录保存规定。这种要求载于第 9C 节：阴极保护。 
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9B 节：管道腐蚀保护 
  

■ 与地面接受和平时含有产品的所有管制管道必须配备

腐蚀保护，这类管道一般为地下式或掩埋式管道。 
 

注意：装有落管和通风管的填充管的部件平时并不

 储存产品，因此无需配备腐蚀保护。 
 

■ 于 1988 年 12 月 22 日后安装的所有与地面接触及平

时储存有产品的管道需要符合所有适用的施工标准，

并按照标准应用规程和制造商说明予以安装。 
 

■ 所有地下管道必须由与 UST 储存物质兼容的材料制成，

或以此种材料作为内衬。 

 
 
 

保留与腐蚀保护管道

相关的所有文件（如

下列事项相关文书：

安装、阴极保护和修

理）。 

 
 
 

采取以下步骤确认您的设施中有什么设备。 
 
 
 

1. 阅读以下说明以确认您所持有的管道类型。 
2. 查看加油机地坑和涡轮地坑（位于加油机下

方和储罐下方的区域，是管道和其他设备所

在位置），看看您是否能够找到管道。某些

管道可能在这些区域配有金属弹性接头。查

找金属弹性接头上方的管道。 
3. 阅读以前的记录，检查是否与说明中的名称

一致。 
4. 询问为您安装管道的承包商。 
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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

管道类型描述 
 
 

没有额外设备、操作或维护 
即符合腐蚀保护要求的管道类型： 

纤维玻璃固化塑料 (FRP) 管道 — 这类管道由纤维玻璃固化塑料制成。是一种刚性管（非柔

性）。FRP 管道制造商包括 Ameron 和 Smith Fiberglass Products, Inc.。这类管道也可能

连接了金属接头。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRP 管道示例 
柔性塑料管道 — 这类管道由柔性塑料制成。非金属柔性管道品牌名称包括：Poly-Tech、
Dualoy 3000、EnviroFlex、GeoFlex、Perma-Flexx、Omniflex、Co-FlexTMTitan®、Total 
Containment® 和 Elutron®。这类管道也可能配有金属接头。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地坑内外矛性管道示例 
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与地面接触的金属连接和接头要求 

与地面接触和平时含有产品且与此类管道连接的所有金属管道部件（如潜油透平泵头、金属

弹性接头和金属可转接头）都必须使用以下任一方式进行腐蚀保护： 

 
■ 隔离金属部件，避免与地面接触（如通过：在柔性接头放置防护层或防护套，或移动土壤，

避免与金属部件接触）； 

 
或 

 

 
■ 以阴极保护的方式保护与地面接触的金属部件。如果您以阴极保护的方式保护金属部件，

您必须遵守阴极保护要求。 

 
无额外腐蚀保护的金属管道 — 这种金属管道没有额外的腐蚀保护。 

 

 

 

 
 

玻璃纤维固化塑料 (FRP) 管道和柔性塑料管道由防腐蚀材料制成，无需额外设备、操作或维护即

符合腐蚀保护要求。但是，这类管道可能配有与地面接触和平时含有产品的金属连接和接头。这

些金属部件必须采取腐蚀保护。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

在田纳西州使用没有额外腐蚀保护的掩埋金属管道很难符合储罐保护要求，但是，如果

您的储罐符合以下标准，则可使用此选项。 
 
 

无额外腐蚀保护金属管道要求 

如果您的金属管道与地面接触、平时含有产品，且没有额外的腐蚀保护，则您必须符合以下

任一要求： 
 

■ 持有腐蚀专家测定记录，说明您的 UST 的位置的腐蚀性不足以在管道的使用年

限内导致管道出现泄出； 
 

或 
 

■ 有证明显示部门认为管道施工和腐蚀保护可防止任何储存产品出现泄出或可能性

泄出。 
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 

 
 

 
 

 
 

以下类型的管道规定了额外设备、操作或维护要求， 
以符合州和联邦条例： 

涂层和阴极保护钢铁管道 — 这种钢铁管道具备外层涂层和阴极保护。如果您不确定管

道是否配备阴极保护系统，请参考阴极保护章节。 
 

这种管道外部涂有涂层，并安装了阴极保护。阴极保护可为外加电流或防蚀（牺

牲）阳极。参考阴极保护章节。 
 
 
 

涂层和阴极保护钢铁管道要求 
 
 
 

涂层位于管道外部，必须由合适的介电材料制成（可隔离管道和周围土壤且不会导电的 
材料）； 

 
和 

 
 
确保金属管道部件（如泵头、柔性接头和可转接头）与土壤隔离且配备阴极保护； 

 
和 

 
您必须遵守阴极保护的特定测试和记录保存要求。阴极保护、要求和最佳管理实践描述

载于阴极保护章节。 



25  

 

 
 

 
 

 
 

阴极保护金属管道 — 这种金属管道没有配有阴极保护系统的外层涂层。在 1988 年 12 月 22 
日前，这类管道一般安装为裸钢管道，在此之后也安装阴极保护。在 1988 年 12 月 22 日后安

装的管道需要采取涂层和阴极保护。如果您不确定管道是否配备阴极保护系统，请参考阴极保

护章节。 
 
 

这类管道为金属管道，外部配有阴极保护。这类管道没有涂层（或没有已知涂 
层）。阴极保护可为外加电流或防蚀（牺牲）阳极。参考阴极保护章节。 

 
 
 

阴极保护金属管道要求 
 
 
 
 

只有在 1988 年 12 月 22 日或之前安装的金属管道能够在使用阴极保护且没有介电涂层的 
情况下也能符合腐蚀保护要求； 

 
和 

 
确保金属管道部件（如泵头、柔性接头和可转接头）与土壤隔离且配备阴极保护； 

 
和 

 
 
您必须遵守阴极保护的特定测试和记录保存要求。阴极保护、阴极保护要求和最佳管理实

践描述载于阴极保护章节。 
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9C 节：阴极保护 
 
 
对与地面接触且平时含有产品的金属储罐和管道部件而言，

阴极保护是遵守腐蚀保护要求的选项之一。您的 UST 部件

可能配有阴极保护，包括金属储罐、管道和管道部件（如

如潜油透平泵头、弹性接头和可转接头）。 
 
阴极保护有两种类型。 

 
■ 外加电流 

 
和 

 
■ 防蚀（或牺牲）阳极。 

 
 
 
保留与腐蚀保护系统相关的

所有文件。 
 
阴极保护测试频率要高于规

定频率。测试频率越高，您

越可能在出现泄出事故前检

测到阴极保护问题。 

 
 
 
 

采取以下步骤确认您的设施中采取哪些阴极保护类型。 
 
 
 
 

1. 阅读以下说明以确认您所使用的阴极保护

类型。 
2. 阅读以前的记录，检查是否与说明中的名

称一致。 
3. 询问为您安装阴极保护系统的承包商。 
4. 如果没有变化，检查上一次的检查报告。 
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阴极保护描述 

外加电流系统 

外加电流系统使用整流器（将交流电转换为直流电的装置）提供直流电流，通过阳极输送至金属

储罐、管道或其他地下部件以达到腐蚀保护的目的。 

以下为外加电流阴极保护图示。 

如何知道是否配备外加电流系统： 
设施中应该安装了整流器。 
外加电流阴极保护系统一般安装在现场。 

   

 
 

防蚀（牺牲）阳极系统 

防蚀（牺牲）阳极系统使用掩埋式及安装至金属 UST 部件的阳极实现腐蚀保护功能。此阳极电流更

为活跃，可牺牲自身（腐蚀）以保护金属部件免受腐蚀。 
 
储罐连接阳极示例图片如下。 

如何知道是否配备防蚀（牺牲）阳极系统： 
您一般无法看到阳极，而且没有整流器，因此要知道是否配备防蚀阳极系统更为困难。阳极安装在

其保护的地下部件中，采用掩埋式的安装方式。阳极在工厂时安装至储罐（如 sti-P3® 储罐），也可

安装在管道或场地的其他地下金属部件中。 

 
为了确认您是否配备防蚀系统，请查看您持有

的安装文件，或与安装阴极保护系统的承包商

联系。 

  

   

 
 

防蚀（牺牲）阳极示例 
防蚀阳极测试点示例 
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防蚀阳极和外加电流阴极保护一般要求 

 
您的阴极保护系统必须持续运行，以保护与地面接触的金属储罐和管道部件。如果您的阴极

保护系统被断开电源或被关闭，则您的地下 UST 部件没有进行腐蚀保护。切勿关闭整流器和

断开防蚀阳极电源（除非承包商在测试或修理期间需要短时间关闭阴极保护或断开电源）； 

和 
 
 
自 2009 年 11 月 17 日起，如果外加电流阴极保护关闭或停止运行 12 个月或以上，则必须

关闭储罐。 

和 
 
在现场安装的所有阴极保护系统必须由腐蚀专家设计。现场安装指阴极保护系统不是于储罐

或管道在工厂时安装。sti-P3® 即属于在工厂安装阴极保护系统的储罐。 

和 
 
用于升级储罐的所有阴极保护系统必须按照第 21 页阴极保护章节开始所列的升级要求进行

安装。 

和 
 
您必须定期测试阴极保护系统，确保系统工作正常。由合格的阴极保护测试员在安装后的六

个月内进行测试，此后至少每三年测试一次。此外，如果需要对使用阴极保护的 UST 进行

任何修理，则必须在修理后的六个月内进行阴极保护测试。 
 

测试结果必须使用部门提供的合适表格予以登记。 
 

阴极保护试验员指了解所有应用至掩埋或水下金属管道和储罐系统的阴极保护系统常见类型的原理

的人员。 
 
腐蚀专家必须具备特定资格。腐蚀专家必须符合以下任一要求： 

 
■ 由 NACE 国际认证为腐蚀专家或阴极保护专家； 

 
或 

 
■ 持有证书或执照的注册专业工程师，在掩埋或水下金属管道系统和金属储罐的腐蚀控制方面接受过

相关教育和具备相关经验。 



29  

 
 

 
 

 
 

 
 

防蚀阳极和外加电流阴极保护特定要求 
 
 
 

防蚀和外加电流阴极保护系统必须定期测试，确保工作正常。 
 
 
 
 
必须在安装后的六个月内进行测试，此后为每三年至少一次。保留最近两次阴极保护测试

的记录。 
 
 
 
 
注意：如果您的阴极保护系统没有通过测试，则需请腐蚀专家评估和修理系统。保留腐蚀

专家对阴极保护系统所做评估和修理的所有记录。 
 
 
 
 
如果您安装了外加电流阴极保护系统： 

 
 
 
 
 
您必须至少每 60 天检查一次整流器，确保整流器为开启状态且工作正常。保留最近三次

检查的记录。 
 
 
参考下页的整流器检查事项列表。如果您的整流器无法正常工作，请联系腐蚀专家以评估

和修理阴极保护系统。 
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整流器检查必做事项 
 
1. 确保整流器为开启状态。 整流器开启时才能保护储罐和管道免受

腐蚀侵害。 
切勿关闭整流器。 
■ 您的整流器可能配有开启显示灯 
■ 您的整流器可能配有开启/关闭开关 

您的整流器应直接连接至专用线路，不应插入壁式插座或连接至电源开关。 

2. 记录整流器的任何测量值。 
如果您有仪表和电压计读数，请将读数与系统首次启动

时腐蚀专家所制定的工作范围进行比较。 

某些整流器可能配有一个或多个以下 
仪表： 
■ 直流安培表 
■ 直流电压表 
■ 计时表 

为您安装外加电流系统的人员应提供文件，说明阴极保护系统的正常工作电压和安倍数。 
如果您没有正常工作电压和安倍数的数值，请与系统安装人员联系，获取相关信息。 
为您安装外加电流系统的人员应提供文件，说明阴极保护系统的正常工作电压和安倍数。 
如果您没有正常工作电压和安倍数的数值，请与系统安装人员联系，获取相关信息。 

3. 如果您的整流器无法正常工作（如整流器或整流器灯没有开启，或仪表读数不符合规定数值），请联

系合格人员，以找出问题并予以纠正。请注意，只有腐蚀专家方可对阴极保护系统的设计进行变动。 
 
警告：您不应尝试自行解决整流器问题。整流器有触电危险。 

 
请注意保留所有修理记录，并在进行修理后的六个月内进行阴极保护测试。 
确保阴极保护系统通过测试。 
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第 10 章：泄出检测 

  此章节分为 2 节： 

A. 储罐泄出检测 
B. 管道泄出检测 

使用此信息确认您的设施使用的泄出检测类型。 
 

10A 节：储罐泄出检测 
 

所有储罐泄出检测方法最佳管理实践的一般要求 
 
 

应急发电机储罐无需进行泄出检测（除非于 2007 年 7 月 24 日后安装或更换）。于 2007 
年 7 月 24 日后安装或更换的储罐必须遵守二层安全壳和间隙监控要求。所有其他受管制储

罐必须进行泄出检测。 
 
 
 
 

确保您的供应商和安装商向您提供必要的信息和培训，确保泄出检

测设备工作正常，能够有效检测泄漏。 
 

在储罐的使用年限内保留所有安装和修理记录及文件。 
 

定期请合格的 UST 承包商（如为您安装泄出检测系统的供应商）

根据制造商检修说明为您检修泄漏检测设备。部件可能会磨损，必

须定期检查。许多供应商建议或要求每年执行至少一次此类维护。 
 

确保操作、监控或维护泄出检测设备的员工接受培训，并知道向谁

报告问题。为所有员工制定和举行定期培训课程。 
 

自 2010 年 1 月 1 日起，蒸汽监控不可再作为储罐和管道的泄漏检

测方法。参考此章节的其他替代方法。 
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泄出检测方法要求 
 

您必须保留至少过去 12 个月的泄出检测测试报告。 
 

和 
 

您的泄出检测方法必须符合特定的性能要求。 
您必须保留制造商、供应商或安装商的文件，保留期限至少为五年，这些文件可证明您的泄

出检测设备符合性能要求。 
■ 获取此文件的方法之一是访问国家泄漏检测评估工作小组名单。可于

以下网站获取名单：http://www.nwglde.org 
 
 

您在安装、校准、操作和维护泄出检测时必须遵守制造商说明。 
■ 保留设备制造商提供的所有规定校准和维护的日程表，保留期限至少

为五年。 
■ 进行操作后，必须所有校准、维护和修理记录至少一年。 

 
和 

 
 

如果出现可疑或确认泄出，您必须采取合适措施，并在有必要的情况下报告泄出。参考第 
52 页和 53 页的注意事项。 
切勿忽略泄出检测警报或不通过的泄漏检测测试。将此类事件视为潜在泄漏。 

 
 

采取以下步骤确认您的设施所用的泄出检测方法。 
 
 
 
 
 
 

1. 阅读以下说明以确认您所使用的储罐泄

出检测方法。 
2. 阅读以前的记录，检查是否与说明中的

名称一致。 
3. 询问为您安装泄出检测系统的承包商。 
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 自动储罐计量 (ATG) 系统 — ATG 系统指永久性安装在储罐中的传感器探头，此外还有提供

产品水平和温度等信息的控制台。此控制台（有时称之为 ATG）会安装在您的设施中。ATG 
系统监视器自动计算产品量的变化，可显示储罐是否出现泄漏，也可设置为在储罐出现可疑

问题时启动警报。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ATG 监控器 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
储罐测试频率要高于规定频率，以快速发现

泄漏。高频率测试可帮助您确保每个月的测

试结果准确有效。 
 
 
根据制造商说明经常测试 ATG 系统，确保

系统工作正常。 
 
 

阅读所有人手册和进行适当的测试，检查 
ATG 系统是否完成设置和工作正常。大部

分 ATG 系统配有自动检测的测试或自我诊

断模式。 
 
 
定期请合格的 UST 承包商（如为您安装 ATG 
的供应商）根据制造商检修说明为您检修所

有 ATG 系统部件。 
■ 储罐传感器和其他部件可能会磨损，必

须定期检查。 
■ 许多供应商建议或要求每年执行至少一

次此类维护。 

 
储罐自动计量要求 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用 ATG 系统进行泄漏测试，每个储罐至少每隔 30 天检测一次，并保留结果记录至少一年。

您的 ATG 系统每小时必须检测 0.2 加仑的泄漏速度，检测正确性应至少达到 95%，误报不

应超过 5%。 

■ 请注意，每个储罐每个月必须检测至少一次，结果应保留至少一年。 

■ 确保您已正确测试平时含有产品的储罐部件。 

■ 确保储罐中的产品量足以支撑 ATG 泄漏检测。储罐必须含有最低量的产品方可进行

有效的泄漏检测测试。（此信息应载于泄漏检测设备的性能认证中）。 
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 

 
 

 
 

 
 

带间隙监控的二层安全壳 — 二层安全壳是隔开 UST 含有产品部分与外部环境的额外屏障。二层

安全壳包括双壁系统的储罐外壁、挖掘内衬和储罐内部气囊（田纳西州已不再允许使用挖掘内衬

和气囊作为二层安全壳）等。内部和外部屏障之间的区域称之为间隙空间，能够自动监控。您的

设施的路面或许已经设有间隙监控口。 
 

间隙监视器可用于检查储罐内壁和外壁之间的区域是否出现泄漏，并在出现可疑泄漏时通知操

作员。某些监视器可显示液体或气体产品的物理泄漏。另外一些监视器则检查储罐洞孔等状态

变化，如失去真空、双壁储罐墙壁间的监控液体水平出现变化等。 
 
 
 
 

如果您使用电子系统，您应根据制造商说明经常测试间隙监控系统，确保系统工作

正常。 
 

 
如果您使用电子间隙监控系统，应定期请合格的 UST 承包商（如为您进行安装的

供应商）根据制造商检修说明为您检修所有系统部件。 
 
 
 

带间隙监控的二层安全壳要求 
 
 
 

使用间隙监控系统进行泄漏测试，每个储罐至少每 30 天检测一次，并保留结果记录至少 
一年。 

 
 
 
 

间隙监控系统的设计、施工和安装必须能够检测平时含有产品的任何储罐部分的泄漏。 
双壁储罐，最佳的方法必须能够检测内壁泄出。 

 
 
 
自 2009 年 11 月 17 日起，使用间隙监控作为泄出检测时必须进行持续监控。 
间隙空间的外部检查不可作为持续监控。 
持续监控方法包括电子传感器、电子静水压监控、压力/真空监控方法。 
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带间隙监控的二层安全壳要求（续） 
 

自 2007 年 7 月 24 日起，《2005 年联邦能源政策法案》采纳了另一套规定。新要求包括： 
 

 
 

所有新储罐必须为双壁或夹套储罐，且必须配备间隙空间； 
 
 

所有新储罐必须每月进行间隙监控。 
 
 

所有新的加压管道必须使用双壁或二层安全壳； 
 
 

所有新的加压管道必须每月进行间隙监控； 
 
 

所有新的机动燃料加油机必须配备液密式安全壳地坑，用于进行外观检查； 
 
 

 

如需更换储罐、管道或机动燃料加油机，储罐所有人必须为更换的储罐和加压管道安装二

层安全壳和间隙监控，并为更换的加油机安装二层安全壳。 
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 

 
 

 

 

手动储罐计量 — 手动储罐计量仅可单独用于 1,000 加仑或以下容量的储罐。执行这项操作时，

您需要在每周的测试期间停止储罐运行，并在测试开始和结束时分别测量储罐含量。一般使用

测量棒进行测量。将测量值与每周和月度标准进行对比，确认储罐的紧密度。 
 

手动储罐计量要求 
  

储罐尺寸 最低 
测试周期 

周标准 
（一次测试） 

月度标准 
（四次测试平均值） 

最多为 550 加仑 
（任何储罐直径） 

36 小时 10 加仑 5 加仑 

551 - 1,000 加仑 
（任何储罐直径） 

44 小时 9 加仑 4 加仑 

551 - 1,000 加仑 
（储罐直径为 48"） 

58 小时 12 加仑 6 加仑 

 
 

您必须按照以下说明执行周测试： 
 

■ 测试期间停止储罐运行，确保不会添加或取出产品。 
■ 在测试开始和结束时记录两个库存读数。 
■ 每周核对数值，并保留记录。开始和结束测量值必须不超过上方表格第三列

中的周标准值时储罐才能通过测试。附录已提供示范说明和记录保存表。 
 

您必须每 4 周核对一次记录，登记月度数值。开始和结束平均测量值的四周平均值必须不超

过上方表格第四列中的月标准值时储罐才能通过测试。附录 G 已提供说明和记录保存表。 
 

 
您的设备（如测量棒）必须能够测量最接近 1/8 英寸的测量值，并能够测量储罐全范围高

度以上的产品水平。 
定期检查测量棒，确保能够读出标记和数字，且测量棒底部不会磨损，测量棒不会

破损、变形或弯曲。 
 

如果开始和结束测量值的差别超过上表所列的周或月标准，则可怀疑出现泄漏。 
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 

 
 

 
 

手动储罐计量和储罐紧密度测试 — 此方法用于 2,000 加仑或以下容量的储罐。执行手动储罐

计量时，您需要在每周的测试期间停止储罐运行，并在测试开始和结束时分别测量储罐容含

量。一般使用测量棒进行测量。将测量值与每周和月度标准进行对比，确认储罐的紧密度。

此组合方法也包括每五年进行一次紧密度测评。安装新储罐或对现有储罐进行腐蚀保护升级

后，此方法的最长使用年限为十年。 
 

手动储罐计量和储罐紧密度测试要求 
 

手动储罐计量结合储罐紧密度测试是一种临时性的泄出检测方法，可在安装新 UST 或对现

有储罐进行腐蚀保护升级后使用至少十年。 
 

 
符合下表的尺寸和测试要求的 2,000 加仑或以下容量的储罐方可使用手动储罐计量结合储罐

紧密度测试的方法。 
 

 

储罐尺寸 最低 

测试周期 

周标准 

（一次测试） 

月度标准 

（平均 4 次测试） 

551 – 1,000 加仑 36 小时 13 加仑 7 加仑 
1,001 – 2,000 加仑 36 小时 26 加仑 12 加仑 

 

 
 
 
 

参考第 38 页的手动储罐计量要求 
 
 
 
 
 
 

您必须每五年执行至少一次紧密度测试。 
 

■ 可由受过培训的测试员或使用永久性安装的电子系统进行测试。 

■ 确保储罐紧密度测试方法符合您所持有的储罐类型和储罐中所储存的产品。 

■ 紧密度测试必须能够检测每小时 0.1 加仑的泄漏速度（平时含有产品的任何储

罐部分）。 

■ 保留最近的紧密度测试结果。 
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 统计库存校对 (SIR) — SIR 是一种泄出检测方法，使用电脑软件进行库存、供给和 30 天期的

分发数据进行统计分析。一般使用测量棒或 ATG 收集库存数据。SIR 必须能够检测每小时 
0.2 加仑的泄漏速度，检测正确性应至少达到 95%，误报不应超过 5%。视供应商而定，您可

以选择将数据发送给供应商并接收报告，也可以选择在电脑程序中输入数据并获取结果。分

析结果可为通过、不确定或不通过。 

 
 

使用测量棒时如需获得较为一致的测量值，请在每天的同一时间进行测量。 

如果您使用自动储罐计量收集库存数据，您应定期请合格的 UST 承包商（如为您进行安装的

供应商）根据制造商检修说明为您检修所有系统部件。了解如何检索和阅读设置，确保计量

能够正确测试。 

 

统计库存核对要求 

您必须每隔至少 30 天将库存数据提供予 SIR 供应商（或将库存数据输入电脑软件程序，以生

成泄漏检测结果）。如果您提交数据，供应商会在完成统计分析后提供泄漏检测结果。保留 
SIR 结果和原始数据（库存记录）至少一年。 

■ 确保供应商尽快提供结果，以让您在每个月都能够了解储罐是否出现泄漏。 

■ 与 SIR 供应商或电脑软件核对，确认是否需要特定的库存数据。 

■ 登记库存和加油机读数，每天至少记录一次储罐新增或取出的产品数量。（附录 F） 

■ 每次供给前后记录库存读数，利用供给收据核对供给。 

■ 您必须确保产品加油机已根据地方标准进行校准，或以每抽出五加仑产品六立方英寸的准

确度进行校准，所有仪表每年应校准至少一次。 

■ 您必须以最接近 1/8 英寸的标准对储罐中的水分进行月度测量。 您可以使用遇水变色的

糊状物。 

您的设备或电子监控装置必须能够测量最接近 1/8 英寸的测量值，并能够测量储罐全范围高度

以上的产品水平。 

■ 定期检测测量棒，确保能够读出数字，且测量棒底部不会磨损，测量棒不会破损、变形

或弯曲。 

必须通过落管进行供给和获取测量棒读数，落管应延伸至储罐底部一英尺内的位置。 

如果您得到不确定结果，您必须纠正问题（出现问题的原因可能是由于测量技术不佳或泄

出等严重因素），并将调查结果进行归档。 

■ 不确定结果表示您当月的泄漏检测结果没有通过。 

■ 出现 1 次不通过结果或 2 次连续的不确定结果即为可疑泄出（除非监控装置出现故障并

立即修理）。（您必须保留所有修理记录）。 

 

  
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10B 节：管道泄出检测 
 
 

在了解管道的泄出检测要求时，我们必须知道产品是如何通过管道进行供给的。地下储罐可使

用多类产品供给系统类型。产品供给系统指将产品一个储罐输送至另一个储罐或从储罐输送至

加油机的管道。产品供给系统可为加压式或吸入式。此外，管道还分为地面管道和地下管道。

泄出检测要求仅适用于地下管道供给系统。加压式和吸入式的管道供给系统的泄出检测要求有

所不同。如果您的管道连接至应急发电机储罐，则管道无需配备泄出检测。 
 

 
 
 

采取以下步骤确认您的设施所用的泄出检测方法。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 阅读以下说明以确认您所使用的管道

类型。 
 

2. 阅读以前的记录，检查是否与说明中

的名称一致。 
 

3. 询问为您安装管道系统的承包商。 
 

4. 如果没有变化，检查上一次的检查 
报告。 
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 
 
下型加油机检查 

 
 

 
自 2007 年 6 月 19 日开始，您必须在每个季度对下式加油机进行至少一次外部检查。 
必须保留过去 12 个月的相关检查记录。 

 
解决任何加油机泄漏问题，加油机下方如出现不明产品，应进行调查。 

 
 

清除地坑中出现的任何水分或石油。 
 
 

如出现产品环境泄漏，应上报问题。 
 
 
 

 

位于加油机下方，没有地坑 
 
 
 
 
 

 
 

位于加油机下方，带地坑 
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加压产品供给 — 将产品沿管道从储罐推至加油机。加压管道一般使用储罐内的潜油透平泵 
(STP)。您可以查看储罐上方地坑中的 STP 头，确认您是否使用加压管道系统。这些地坑盖

有盖子，盖子下可能也配有地坑盖。在少数情况下，加压管道供给也可以为重力供给。重力

供给没有配备油泵，而是依靠管道的下倾角度输送产品。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

储罐上方地坑 STP 头示例 盖和地坑盖示例 储罐上方地坑STP 头示例 
 

加压管道泄出检测要求 
 

加压管道必须安装自动管道泄漏检测器 (LLD)。您必须遵守 LLD 的相关特定要求。参考第 
45 页的 LLD 信息和检查表。 

 
 

 
除了 LLD，每个加压管道还必须符合以下任一要求： 

■ 月度 SIR — 月度 SIR 结果适用于储罐和管道系统。 
■ 月度间隙监控 — 如要使用这种方法，您的管道必须配备二层安全壳且您必须每隔

至少 30 天就监控一次间隙空间是否出现泄出。 
■ 年度管道紧密度测试 — 您必须每隔至少 12 个月就对加压管道进行管道紧密度测

试。参考管道紧密度测试以了解更多信息。 
 

 
 
如果您使用带间隙监控的双壁管道（第 37 页和 38 页），则储罐要求和管道要求一样。此

外，如果您使用地坑传感器，您必须确保符合以下管道间隙监控注意事项： 
■ 传感器一般位于涡轮或加油机地坑区域，用于间隙监控。这些地坑必须紧密，没有

出现泄漏，这样才能保证管道间隙监控工作正常。 
■ 管道必须以坡度的方式连接至含有监控传感器的地坑。 
■ 确保橡胶套自管道外壁由后往前拉，以在出现问题时使产品排入地坑。 
■ 确保地坑没有任何水分。 
■ 确保传感器位于地坑底部，出现泄出时能够快速启动。 
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加压产品供给 — 使用位于加油机的抽吸泵将产品沿管道从储罐推至加油机。您可以查看加

油机内部的抽吸泵（您或许可以看到滑轮和皮带），确认您是否使用吸入管道。储罐上方的

地坑没有 STP 泵头。 
 
 

符合以下情况的吸入管道无需配备泄出检测： 
■ 管道有坡度，没有吸力时产品能够排回储罐； 

和 
■ 只有一个止回阀位于加油机下方的抽吸泵 

（在实用的情况下靠近抽吸泵）。 
 

符合这两个标准的管道一般称之为“安全式吸入”或欧

式吸入管道。 
 

不符合这些条件的管道一般称之为美国或美式吸入

管道。 

 
 
 
 

加油机内抽吸泵示例 
 
 

吸入管道泄出检测要求 
吸入管道必须符合下列任一要求： 

■ 月度 SIR — 月度 SIR 结果适用于储罐和管道系统。 
■ 月度间隙监控 — 如要使用这种方法，您的管道必须配备二层安全壳且您必须每隔至

少 30 天就监控一次间隙空间是否出现泄出。 
■ 每三年的管道紧密度测试 — 您必须每隔至少三年就对加压管道进行管道紧密度测试。

参考管道紧密度测试以了解更多信息。 
■ 如果您符合上面方框中的安全式吸入标准，则无需使用泄出检测。 

 
 
 
如果您使用月度 SIR，则储罐要求和管道要求一样。 

 
 

 
如果您使用间隙监控，则储罐要求和管道要求一样。此外，如果您使用地坑传感器，您必须

确保符合以下管道间隙监控注意事项： 
间隙监控要求一般位于储罐上方的地坑中或加油地坑区域。这些地坑必须紧密，没有

出现泄漏，这样才能保证管道间隙监控工作正常。 
■ 管道必须以坡度的方式连接至含有监控传感器的地坑。 
■ 确保橡胶套自管道外壁由后往前拉，以在出现问题时使产品排入地坑。 
■ 确保地坑没有任何水分。 
■ 确保传感器位于地坑底部，出现泄出时能够快速启动。 
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自动管道泄漏检测器 (LLD) 指旨在检测加压管道的毁

坏性泄出的装置。这些检测器一般位于储罐上方地坑

的潜油透平泵 (STP) 中。 
 
自动 LLD 分为两类： 

■ 机械 LLD 指机械操作的加压阀，用于在每次

启动泵时检测管道泄漏。 
 

■ 电子 LLD 配备电子检测元件，元件连接至电

子控制面板，用于监控管道泄漏。 
 
某些间隙监控装置也可作为 LLD 使用，此外许多电子 
LLD 能够进行管道紧密度测试。 

 

 
自动管道泄漏检测器特定要求 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自动管道泄漏检测器 
 

确保您的 LLD 的设计能够兼容 
您的 UST 所储存的产品类型。 
例如，某些 LLD 的设计能够兼 
容汽油，而另一些则可兼容柴油。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加压管道必须安装 LLD，能够在一小时内检测每平方英寸 10 磅管道压力的泄出（每小时 
三加仑）。 

 
 

自动 LLD 在检测到泄漏时必须做出以下任一反应： 
■ 停止产品流动； 
■ 限制产品流动；或 
■ 触发可见或可听到的警报。 

 
 

您必须每隔至少 12 个月进行一次测试，证明每个 LLD 工作正常。必须根据制造商说明进 
行测试。 

 
您必须保留至少一年的 LLD 测试记录。 

 
 

您必须保留过去 12 个月间对 LLD 进行的任何校准、维护或修理的所有记录。 
 
 

如果您的 LLD 的使用时间未满五年，您必须保留所有性能索赔书记录和校准及维护时间 
安排。 
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管道紧密度测试 

必须进行定期管道紧密度测试，以遵守管道泄出检测

要求。管道紧密度测试可由合格的测试员或使用永久

性安装的电子系统进行测试。管道紧密度测试必须能

够检测每小时 0.1 加仑的泄漏速度，操作压力应为管道

操作压力的 1.5 倍（如使用电子管道泄漏检测器则为相

等压力）。 

 
 
 
如果您使用永久性安装的电子

管道泄漏检测器，则应定期请

受过培训的承包商（如安装系

统的供应商）根据制造商说明

检修系统。 

 
 

管道紧密度测试特定要求 
 

您必须保留管道紧密度测试结果记录，直到进行下一次紧密度测试。 

■ 加压管道必须每 12 个月测试一次。 

■ 吸入管道必须每三年测试一次（除非管道配有此章节前面内容所说明的“安全式

吸入”）。 

■ 如果使用电子管道泄漏检测器进行管道紧密度测试，您必须保留以下任一操作的

文档： 
 

在过去 12 个月间进行年度 0.1 gph 泄漏测试， 

或 

在过去 12 个月间进行月度 0.2 gph 泄漏测试。 
 
 

如果您使用永久性安装的电子系统，您必须保留过去 12 个月间对设备进行的任何校准、

维护或修理的记录。 
 
 
 
 

如果您的电子系统的使用时间未满五年，您必须保留所有性能索赔书记录和校准及维护时

间安排。 
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第 11 章：通知、修理、临时停止运行和可疑及确认泄出 

此章节分为 6 节： 
A. 通知 B. 修理 
C. 更换 D. 临时停止运行 
E. 可疑及确认泄出 
F. 经济责任、基金资格和基金覆盖范围 

 
注意：如果您在您的储罐或管道类型后面看到此符号，您必须阅读指示页面以了解其他要求。

如果您不遵守这些要求，则您的储罐或管道属于不符合规定的储罐或管道。 

11A 节：通知 
 
 

您必须在安装任何储罐的至少十五 (15) 天前通知部门，提交预安装通知表。 
 

 

您必须在安装任何新储罐后的 (15) 天内提交完整的通知表。 
 

对于使用公司名称的所有储罐，此公司名称也必须在田纳西州秘书长处注册。 

 

如对任何 UST 做出变动，您也必须通知部门。以下变动必须在 30 天内向部门报告： 

■ A 级和 B 级操作员变动必须报告至部门网页上的培训数据库中，网址为： 

https://apps.tn.gov/ustop 

 
■ 所有权变动、所有人或操作员地址变动、储罐或管道升级或更换、临时或永久性关闭

储罐或储罐部件、服务变动或储罐所含产品从管制产品变为非管制产品。 
 

您可以从我们的网站打印通知： 
http://www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks/ 

 
您可以申请通知，也可以从任何任何一间环境

现场办公室领取通知，地址为： 
 

田纳西州环境部与地下储罐保护部 
William R. Snodgrass TN Tower  

312 Rosa L. Parks Ave. 12th Floor 
Nashville, Tennessee 37243  (615) 532-0945 
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11B 节：修理 

修理要求 

 

对 UST 修理做出的修理必须能够有效防止 UST 系统在其使用寿命内出现泄出。 
 

 
如果您使用纤维玻璃固化储罐，则修理必须由制造商授权代表进行，或按照制造商说明 
进行。 

 
出现泄漏的金属管道部分和配件必须更换。纤维玻璃管道和配件可按照制造商说明进行 
修理。 
新规定要求需要部门许可的管道修理不属于更换。 

 

修理后的储罐和管道必须符合以下任一要求： 
■ 在修理后的 30 天内进行紧密度测试。 
■ 使用以下任一方法对修理部位进行月度泄出监控： 

自动储罐计量、 
间隙监控、 
统计库存校对、 
部门许可的其他方法、 

■ 进行内部检查（仅限储罐）。 

修理过的阴极保护 UST 系统必须在修理后的六个月内进行阴极保护测试，确保阴极保护

系统工作正常。 

 
您必须保留所有修理记录，保存期限为 UST 系统的使用期限。 
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 

 
 

11C 节：更换 
更换要求 

 
在 2007 年 7 月 24 日后更换任何储罐、管道和/或机动燃料加油机必须符合以下要求： 

 
 
 
储罐和加压管道： 

 
如果更换储罐或加压管道，则您必须安装二层安全壳，并使用间隙监控。 

 
■ 如果更换管道，所有连接至特定地下储罐的管道都必须拆除，并使用带间隙监控

的二层安全壳。 
 

■ 符合第 45 页吸入管道要求的管道无需配备二层安全壳。 
 
 
 

如果部门将管道改造许可为修理，这些规

定可能不适用。 
 
 
 
 
 

和 

■ 管道修理的部门许可申请书 
应以书面方式提交； 

 
■ 在部门有要求时请提交其他 

信息。 
 
 
 
 

机动燃料加油机 
 

您必须在加油机下方配备或安装安全壳。 
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11D 节：临时停止运行 
 
 
 

临时停止运行要求 
 
 
 
 
如果 UST 没有清空，则必须继续符合储罐和管道的泄漏检测要求。 

注意：清空指 UST 中不残留大于1 英寸的残渣（包括产品、水、烂泥等）或容量不

超过 UST 系统的总储罐容量的 0.3%（按重量计）。清空的储罐无需进行泄漏检测。 
 
 
 
所有腐蚀保护系统必须继续操作和监控。通风管道必须继续开启。 

 
 
 
 
 
 
如果 UST 的临时关闭时间超过三个月，您必须保持通风管开启，但关闭所有其他管道、泵、

人行道和附属设备，然后加盖以确保安全。 
 
 
 
 
 
 

您必须处理临时关闭系统的任何泄出，处理方式应与目前使用的 UST 的处理方式一致。 
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11E 节：可疑及确认泄出 
 
 

设施员工应做好充分准备，以响应泄出预警。此外，当泄漏检测方式显示可疑或确认泄出时，员

工应知道如何处理。 
 
 

可疑和确认泄出要求 

 出现可疑或确认泄出时，您必须响应处理、调查和上报。 
 

 
您必须在发现可疑或确认泄出的 72 小时内向部门报告事件。包括但不限于监控显示可能泄漏

的结果、异常运行状态（如突发性产品丢失、储罐不明进水或设施内部或附近出现石油）。 
 

 
使用统计库存校对作为泄出检测方式时，如果两次不确定结果，则构成可疑泄出。 
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出现可疑或确认泄出时的响应支援步骤 
 步骤 1：停止泄出 

■ 立即采取措施，防止更多产品泄出。 

■ 关闭加油机电源，用合适的设备包住喷嘴。 

■ 确保知道紧急关闭开关的位置。 

■ 有必要时清空储罐。注意不要对厂址造成污染。您可能需要供应商或

经销商的协助。 

步骤 2：控制泄出 
控制、清洁和清理任何地面泄出。您的设施应保存足够的吸水性材料，以在紧急响应人员处理事故之前控制石

油产品泄溢或满溢。 
推荐物资包括但不限于以下材料： 

■ 控制装置，如控制浮栏、控制堤坝和控制垫。 
■ 吸水性材料有猫砂、碎玉米棒、沙子和锯屑等。确认以正确的方式处置用过的吸水性材料。 
■ 垫子或其他能够防止泄溢或满溢进入附近水沟的材料。 
■ 无火花型手电筒。 
■ 无火花型铁铲。 
■ 桶。 
■ 警示胶带卷、交通锥标和警告牌。 
■ 个人防护装置。 

步骤 3：找到危险隐患 
找出任何火灾、爆炸或烟雾危害，并采取措施清除隐患。 

步骤 4：寻求帮助 
联系本地消防或应急响应部门。确保您在本人或员工易见的位置张贴显著的重要电话号码。 
 

步骤 5：向相关部门报告 
如果您发现以下任一情况，请与部门联系，尽快（72 小时内）上报可疑或确认泄出： 

■ 任何超过 25 加仑的石油泄溢或满溢，或导致附近地面水出现石油光泽的泄溢或满溢。能够控制并立即

清理的 25 加仑以下的泄溢或满溢无需上报。如果无法立即清理泄溢或满溢，请务必向监管部门报告。 
■ 在 UST 厂址或周围区域出现的任何产品泄出（如出现液体石油、土壤污染、地面水或地下水污染，

或下水道、地下室或公用事业管线出现石油蒸汽）。 
■ 发现任何异常操作情况，如加油机工作异常、产品突然丢失或储罐不明进水。但是，如果属于系统

故障，且没有出现泄漏并能立即修理或更换，则无需上报。 
■ 泄出检测系统结果指示可疑泄出。但以下情况无需上报： 

— 发现监控设备出现故障，能够立即修理和校准，或更换和进一步监控后确认原来的可疑泄

出其实是误报。 
— 进行库存控制时，第二个月的数据不支持最初结果。 

保留紧急联系人名单，确保 UST 设施中的每一个人都熟悉联系人名单。附录 B 重要联系人的姓名和

电话号码部分留有空白列表。 
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11F 节：经济责任 
 
 

经济责任、基金资格和基金覆盖范围综述 
 
 
经济责任 
州和联邦条例要求管制物质储罐的所有人对其储罐承担经济责任。这可确保所有人有能力支付环境清理、

环境破坏和第三方索赔（如果所有人被控告造成人身伤害或财物损害）费用。市场商（零售商、转销商

和每月处理 10,000 加仑或以上的任何 UST 系统）的经济责任金额为 100 万美元，非市场商（非转销商）

的经济责任金额则为 500,000 美元。 
 
储罐所有人可以利用一种或多种机制以符合经济责任要求。田纳西州储罐所有人能够采用的机制之一是

州基金。（参考规定 0400-18-01-.08 以了解其他机制信息。）虽然州基金不属于保险，但可用于履行储

罐所有人的部分经济责任义务。与保险一样，基金也规定了“自负额”或储罐所有人需支付的份额。州基

金并非储罐注册和支付费用后的自动或保证权利。 
 

基金资格 
自 2008 年 7 月 1 日起，基金成为所有注册的储罐所有人的经济责任机制。法案修正案生效之起后的泄

出基金资格取决于出现泄出前的储罐注册情况。 
注意：即使厂址符合基金资格，此厂址的泄出事故也可能无法列入基金范围，请参考以下的基金覆盖范围。 

 
基金覆盖范围 
基金覆盖范围容易和基金资格混淆。厂址必须具备基金资格和符合基金覆盖范围才能收到基金款项以支

付石油泄出事故的调查和纠正措施成本。 
注意：一个厂址可能具备基金资格但不列入基金覆盖范围，但无法在不具备资金资格的情况下列入基金

覆盖范围。 
某个设施在出现泄出时可能不符合泄出检测、腐蚀保护和泄溢及满溢要求，则泄出可能无法列入基金范围。 
如需了解上述任一事项的详细信息，请参考《田纳西州地下储罐规定》的第 0400-18-01.08 和 09 章节。 

 
记住！ 
储罐所有人必须符合以下要求方能从州基金获得赔偿： 
1. 于 72 小时内向部门报告可疑/确认泄出。 
2. 在找到可确认可疑泄出为实际环境泄出的证据后的 90 天内提交基金资格申请书。 
3. 在发现可疑泄出的 30 天内提交泄出检测记录和文档，证明已遵守腐蚀保护、泄溢防护、满溢防

护和二层安全壳规定。 



附录 A：快速指南 
 
 

页数 

指南 – 1 
泄溢、满溢、通知、修理、临时关闭和可疑及确认泄出 

 

 

 

10 

泄溢防护 
单次供给为 25 加仑以上的所有储罐都需安装泄溢防护。 

 

 
 

12 

满溢防护 
单次供给为 25 加仑以上的所有储罐都需安装满溢防护。 

 

 
 
 
 
 

45 

通知 
在现场进行任何储罐和/或新 UST 系统安装活动的 15 前
必须先提交预安装通知表和支付费用。在对 UST 系统、设
施资料或所有人/操作员资料进行任何改动时，您必须在改
动后的 30 天内向部门报告。 

 

 
 
 
 

47 

更换 
如需更换储罐、管道或机动燃料加油机，储罐所有人必须为
更换的储罐和加压管理安装二层安全壳和间隙监控，并为更
换的加油机安装二层安全壳。 
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修理 
所有修理记录的保存期限为UST 的使用年限。 

 

 修理后的储罐和管道必须在完成修理后的 30 天内进行紧
密度测试。 

 

 修理后 6 个月内进行阴极保护系统测试。  

48 储罐临时停止运行  

 阴极保护必须继续运行  

 泄出检测必须继续运行（除非储罐已清空残渣）（清空 = 
不超过 1 英寸，或重量不超过储罐总容量的 0.3%）。 

 

 如果您的储罐的临时停止运行时间超过 3 个月，您必须
执行以下事项： 

 

 向部门提交修正通知表，说明储罐系统临时停止 
运行。 

 

 保持通风管道开启和运行。  

 所有其他管道、泵、人行巷道和附属设备必须加盖以
确保安全。 

 

49 储罐永久性停止运行  

 您必须在关闭的 30 天前提交 UST 永久关闭申请。  

 拆除储罐后，您必须向部门提交修正通知表，说明储罐系
统永久停止运行。 

 

 您必须在关闭后的 90 天内向部门提交永久关闭报告。  

50 可疑或确认泄出  

 您必须在发现可疑或确认泄出的 72 小时内向部门报告。  

 按照部门说明的可疑泄出流程处理。  



 按照部门说明的纠正措施流程处理。  

 
 
 

 

 

页数 

指南 – 2 
腐蚀保护 

 

 
最低频率 

 

 
 

16 

储罐腐蚀保护 
所有储罐均需采取腐蚀保护。您的储罐必须配备以下 5 项中的任何
一项： 

 

17 储罐符合要求，无需其他设备、操作或维护。  

18 储罐没有采取腐蚀保护，但专家或部门认为需进行腐蚀保护。  

 
26-30 

储罐配有阴极保护。 
阴极保护有下列两种类型。 

 

28-29 U外加电流  

 由合格的阴极保护测试员在安装后的六个月内进行测试，
此后至少每三年测试一次。 

安装/修理后的 6 
个月内及每 3 年 

 整流器必须至少每 60 天检查一次。 每 60 天 

28-30 U防蚀（或牺牲）阳极  

 由合格的阴极保护测试员在安装后的六个月内进行测试，
此后至少每三年测试一次。 

安装/修理后的 6 
个月内及每 3 年 

   

 

 
 

21-25 

管道、金属接头和接头的腐蚀保护 
所有管道均需采取腐蚀保护。您的储罐必须配备以下 3 项中的任何 
一项： 

 

 
22-23 

管道符合要求，无需其他设备、操作或维护。  

 
23 

管道没有采取腐蚀保护，但专家或部门认为需进行腐蚀保护。  

 
24-30 

管道配有阴极保护。 
阴极保护有下列两种类型。 

 

28-30 U外加电流  

 由合格的阴极保护测试员在安装后的六个月内进行测试，此后至
少每三年测试一次。 

安装/修理后的 6 个
月内及每 3 年 

 整流器必须至少每 60 天检查一次。 每 60 天 

28-29 U防蚀（或牺牲）阳极  

 由合格的阴极保护测试员在安装后的六个月内进行测试，
此后至少每三年测试一次。 

安装/修理后的 6 
个月内及每 3 年 



 

   

 
 

页数 

指南 – 3 

泄出检测 

 

 

最低频率 
 
 
 

31 

储罐泄出检测 
所有储罐（不包括应急发电机）必须配备泄出检测。 
您的储罐必须配备以下 8 项中的任何一项： 

 

 
33 

储罐自动计量 
必须保留过去 12 个月的记录。 

每 30 天 

 
 34-35 

带间隙监控的二层安全壳 
必须保留过去 12 个月的记录。 

每 30 天 

 
36 

手动储罐计量 
必须保留过去 12 个月的记录。 

每 4 周 

 
 

37 

手动储罐计量和储罐紧密度测试必须保留过去 12 个月的

记录和最近一次储罐紧密度测试的记录。 

每 4 周和 
（紧密度测试： 

每 5 年） 
 

38 
统计库存核对 

必须保留过去 12 个月的记录。 

每 30 天 

 
 
 

39-44 

管道泄出检测 
与地面接受和平时含有产品的所有管道（不包括安全式/欧式吸入管
道）必须配备泄出检测。 

 

41-44 加压管道  

 

 
 

41 

U必须配备自动管道泄漏检测器U泄漏检测器必须每 12 个月测试一
次，确保功能正常。 

每 12 个月 

 和U以下泄出检测方法中的一种：  

44 年度管道紧密度测试 每 12 个月 
 

 
 

44 

月度管道紧密度测试 
使用电子管道泄漏检测器检测（如果使用如方法，则必须

保留 12 个月的记录）。 

 
每 30 天 

42 吸入管道  

 U安全式或欧式吸入U（参见第 44 页的详细介绍）没有要求。  

 U美国或美式吸入管道必须配备以下任何一项：  

 管道紧密度测试 
每 3 年测试一次。 

每 3 年 

 SIR 或间隙  
 

如果您使用这些方法中的任何一种，则要求与储罐要求 

相同。 

 
 

每 30 天 

 

40 
季度加油机检查 每 3 个月 

11 月度地坑检查 每个月 



附录 B：紧急电话列表示例 
 
 
 
 

 

重要联系人信息 
 

联系人姓名 电话号码 
 
 
 

州 UST 机关： 

本地 UST 机关： 

消防部门： 

救护车： 

警察局： 

修理承包商： 

其他联系人： 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

泄出响应检查表 
 

控制泄出：立即采取措施，防止更多产品泄出。关闭加油机电源，用塑料袋包住喷嘴。确保知道紧急关闭开关的位

置。必要时清空储罐，防止污染加重。 

 
控制泄溢或满溢：控制、清洁和清理任何地面泄出。找出任何火灾、爆炸或烟雾危害，并采取措施清除危害。 

 
寻求帮助并上报可疑或确认泄出：联系本地消防或应急响应部门。在 24 小时内联系所在州的地下储罐管理部门。 



附录 C：更多信息 
 
此部分介绍 UST 计划联系人和其他资源，可以为您解答问题和提供与 UST 优秀管理相关的信息。 

 

州管理机关信息 

TennesseeDepartmentofEnvironmentAndConservation 

Division of Underground Storage Tanks 

William R. Snodgrass TN Tower 

312 Rosa L. Parks Ave. 12P

th
P Floor 

Nashville,Tennessee37243 

 
可于以下网页获取田纳西州地下储罐现场办公室地图和联系人。 

 

互联网资源 

田纳西州 0TUhttp://www.tn.gov/environment/undergrund-storage-tanks/ 

 

此为田纳西州地下储罐完整规定和条例的副本，以及大部分表格副本。 

注意：如果您不能访问互联网，您可以从上述地址申请纸制版本的规定。 

您可向以下电子邮件地址提交任何问题 -  Uaskust@state.tn.us 
 

美国政府链接 

• 美国地下储罐环境保护署 (EPA) 办公室主页：Uhttp://www.epa.gov/oustU. 如需直接访问主页的合规

协助部门，请访问：Uhttp://www.epa.gov/swerust1/cmplastc/index.htmU. 如需直接访问 EPA 出版

物列表，请访问：Uhttp://www.epa.gov/swerust1/pubs/index.htmU. 

• 美国 EPA 执法和遵守保证办公室支援网站： 

Uhttp://www.epa.gov/compliance/assistance/index.html 
 

专业与交易协会链接 

• 美国石油协会 (API)：Uhttp://www.api.org/ 

• 美国检测与材料协会 (ASTM)：Uhttp://www.astm.org/index.html 

• 纤维玻璃储罐与管道协会 (FTPI)：Uhttp://www.fiberglasstankandpipe.com 

• NACE 国际 - 腐蚀协会：Uhttp://www.nace.org/ 

• 国家消防协会 (NFPA)： Uhttp://www.nfpa.org 

• 石油设备协会 (API)：Uhttp://www.pei.org 

• 钢铁储罐协会 (STI)：Uhttp://www.steeltank.com/ 

• 保险商实验室 (UL)：Uhttp://www.ul.com 

EPA 免费信息类出版物 

下页所列出版物可向美国 EPA 免费获取。您可以访问 EPA 网站阅读这些出版物，也可以致电、写信或发送传

真予 EPA。 
 

• 您可以从以下网址下载、阅读或订阅文件Uhttp://www.epa.gov/swerust1/pubs/index.htmU。 

• 如需订阅免费副本或提问，请致电 EPA 的免费 RCRA/Superfund 热线电话 800-424-9346，或致电 EPA 

出版发行商的免费电话号码 800-490-9198 或传真号码 513-489-8695。您可以写信至 EPA 出版发行商的

下述地址，申请免费出版物：National Service Center for Environmental Publications (NSCEP), Bo

x 42419, Cincinnati, OH 45242. 

• 您可以通过自选传真服务致电 202-651-2098，获取 220 种以上的 ST 文件。 

 
可能与您相关的文件列表如下 



文件 描述 
 

与 UST 和您的要求相关的一般信息 
 

运行和维护地下储罐系统：实用帮

助和检查表（2005 年 9 月） 
 
 
 
 
 

UST 要求事项：联邦地下储罐系统

条例摘要（1995 年 7 月） 
 
 
 

地下储罐：要求和选项 

（1997 年6 月） 
 

 

泄漏检测信息 
 

储罐必知事项：石油地下储罐泄漏

检测方法（1997 年 9 月） 
 

 

 
 

泄漏检测自动储罐计量系统： 

地下储罐检查员参考手册 

（2000 年 8 月） 
 

 
 

充分利用自动储罐计量系统 

（1998 年 3 月） 
 
 
 
 
 
 
手动储罐计量：小型地下储罐（19

93 年 11 月） 
 
 

UST 系统泄漏检测评估列表 
第 9 版（2001 年 11 月） 
 
*可于 EPA 网站获取 
 
 

统计库存核对介绍： 

地下储罐（1995 年 9 月） 

 

含有联邦 UST 运行和维护要求摘要，以及超出要求的实用帮助。提示用户关注

所用设备类型和让设备在 UST 工作期间正常运行的检查表。 

手册提供记录保存表格，可帮助 UST 所有人和操作员保持设备正常运行。 
 
 
 
 
 

联邦 UST 安装、泄出检测、泄溢、满溢、腐蚀保护、纠正措施、关闭、报告

和保留记录要求的简单摘要。 

 

 

三页式手册，可向非市场商（不销售储藏石油）的 UST 所有人和操作员说明其

遵守联邦 UST 条例的责任和选择。 
 
 
 

 

解释与泄漏检测相关的联络法规要求，简要说明允许的泄漏检测方法。 
 
 

 

 
包含自动储罐计量 (ATG) 系统的详细信息，包括各类 ATG 信息、合格泄漏检

测速率/阀值资料、测试期、产品适用性、校准要求、装置使用限制、供应商

联系人信息、打印和说明报告、样本报告等。 
 
 
 

三页式手册，可和 UST 所有人和操作员说明可用于确保自动储罐计量系统正

常运行的基本检查表，并提供联邦泄漏检测合规要求。 
 

     

     

     
 
 

手册提供简单的分步指导，说明如何操作 2,000 加仑或以下储罐的自动储罐计

量。含有记录保存表格。 
 
 
以第三方认证为基础的规格摘要，针对 275 种可检测 UST 和管道泄漏的系统。

每个摘要提供与合格泄漏速度/阀值资料、测试期、产品适用性、校准要求、装

置使用限制等项目相关的信息。 
 
 
 

手册说明统计库存核对 (SIR) 符合联邦泄漏检测要求的方法。 

 
 

 
 

关闭地下储罐信息 
 

关闭地下 
储罐：基本信息（1996 年 7 
月） 

 

三页式手册，说明正确关闭 UST 以符合联邦关闭要求的基本信息。 

 
 
 
 
经济责任资料 



文件 描述 
 

金钱和责任：地下储罐经济责任要

求（1995 年 7 月） 
 

 
 

地下储罐已知保险供应商列表

（2000 年 1 月） 
 
 

地下储罐经济责任：参考手册（2000 

年 1 月） 

 
*可于 EPA 网站获取 

 

手册对 UST 所有人和操作员的经济责任进行了总结。 
 
 
 
 
手册向 UST 所有人和操作员提供保险公司列表，这些保险公司或可向所有人或

操作员提供合适的保险机制，助其遵守经济责任要求。 
 
 

这本手册内容详细全面，可向 UST 检查员介绍联邦 UST 条例所要求的每种经济

责任机制的约束、限制和要求规定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附录 D：满溢装置标语牌示例 



 
 
 

供给人员 - 避免满溢 
 
 

# 满溢警报用于此设施的满溢防护。 
 

 

# 请勿出于破坏警报功能的意图而篡改警报。 
 

 

# 当储罐容量到达 90% 或在即将出现满溢的 

1 分钟内，满溢警报会发出报警，警报灯也

/或会闪烁。 
 

 

# 如果您听到警报或看到警报灯闪烁， 

请立即停止供给！ 



附录 E：手动储罐计量记录示例 

手动储罐计量记录 月份   

设施名称 

 

 

 

年份  

 

地址  

在下方表格圈出您的储罐尺寸、测试时间和每周/月度标准： 表格填写人  
 

储罐尺寸 
最低测试 

时间 

周标准 

（1 次测试） 

月度标准 

（平均 4 次测试） 
 将周读数和 4 周读数的月平均值与下表右侧的标准值进行对比。 

 
如果所计算的变化超过周标准，则 UST 可能出现泄漏。4 周测试结果的

月平均值也必须与月度标准进行对比，方法相同。 

 
如果超过周或月度标准，则 UST 可能出现泄漏。请尽快致电实施机关，

上报可疑泄漏和寻求指导。 

 

最多为 550 加仑 36 小时 10 加仑 5 加仑 

551-1,000 加仑 

（储罐直径为 64”） 

 

44 小时 
 

9 加仑 
 

4 加仑 

551-1,000 加仑 

（储罐直径为 48"） 

 

58 小时 
 

12 加仑 
 

6 加仑 

551-1,000 加仑（还需要 

定期进行储罐紧密度测试） 

 

36 小时 
 

13 加仑 
 

7 加仑 

1,001-2,000 加仑（还需要 

定期进行储罐紧密度测试） 

 

36 小时 
 

26 加仑 
 

13 加仑 
 

 
开始测试 

（月、日和时间） 

 
计量棒 

首个初始 

读数 

 
计量棒 

第二个初 

始读数 

 
平均初 

始读数 

初始加仑数

（将英寸转换

为加仑）[a] 

 
结束测试 

（月、日和时间） 

 
计量棒 

首个结束 

读数 

 
计量棒 

第二个结 

束读数 

 
平均结 

束读数 

结束加仑数

（将英寸转换

为加仑）[a] 

变化以 
加仑计的 
储罐容量 
+ 或 (-) 

[a- b] 

储罐通过 
测试周期 
Y 或 N 

日期： 
AM/PM 

时间： 

    日期： 
AM/PM 

时间： 

      
Y N 

日期： 
AM/PM 

时间： 

    日期： 
AM/PM 

时间： 

      

Y N 

日期： 
AM/PM 

时间： 

    日期： 
AM/PM 

时间： 

      

Y N 

日期： 
AM/PM 

时间： 

    日期： 
AM/PM 

时间： 

      

Y N 

 

 
保留此纸张至少一年。 

如需了解您与月度标准的差距，可将 4 个週读
数的总结除以 4，然后在这里输入结果 > 

  

 
Y N 



附录 F：定义 

 
 

此附录含有田纳西州地下储罐部第 0400-18-01 章中的规定和此章节未列之田纳西州专属定义。 

 

地面泄出指任何陆地表面或地表水泄出。包括但不限于 UST 系统的地面部分泄出和与满溢及UST 系统输送石油时

的输送操作相关的地面泄出。 

 

访问指以任何方式获取专有信息知识的能力和机会。 

 

意外泄出指地下储罐的任何突发或非突发泄出，泄出后需要采取储罐所有人和/或操作员未预期或未打算的纠正措

施和/或人身伤害或财产损坏赔偿。 

 

附属设备指用于分配、测量或控制 UST 石油输送的任何设备，包括但不限于管道、配件、法兰盘、阀门和水泵等

设备。 

 

地下泄出指流入任何陆地地下或地下水的泄出。包括但不限于 UST 系统的地下部分泄出和与满溢及石油输送或输

出地下储罐时的输送操作相关的地下泄出。 

 

地表下方指地表的下面部位或由陶制材料覆盖的部位。 

 

阴极保护指将金属表面制成电化电池阴极的金属表面防腐技术。例如，可通过应用电蚀阳极或加极电流以阴极防护

的方式保护储罐系统。 

 

阴极保护试验员指了解所有应用至掩埋或水下金属管道和储罐系统的阴极保护系统常见类型的原则和测量的人员。

这些人员至少应接受土壤电阻率、杂散电流、结构至土壤潜在因素及掩埋金属管道和储罐系统的部件电气隔离测量

方面的教育并具备相关经验。 

 

CERCLA指修改后的 1980 年《综合性环境反应、赔偿与责任法案》。 

 

A 级操作员指对地下储罐系统的现场操作和维护负有主要责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级

别操作员培训要求的任何人员。 

 

B 级操作员指对地下储罐系统的操作和维护负有日常现场责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级

别操作员培训要求的任何人员。 

 

C 级操作员指对地下储罐系统泄溢或泄出导致的紧急情况负有主要解决责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段

成功完成此级别操作员培训要求的任何现场员工。 

 

涂层指应用在钢罐和管道外墙壁的介电材料层（不会载有直接电流的材料）。 

 

间隔储罐指由两个或多个储罐隔间（由墙或隔板分隔）组成的地下储罐。 

 

兼容指两种或多种物质在储罐系统的设计寿命期间处于 UST 可能出现的条件下彼此接触时保持各自的物理和化学

特性的能力。 

 

合规指设施能够遵守条例规定的最低要求。 

 

连接管道指安装至储罐系统以供石油流通的所有地下管道，包括阀门、弯头、接头、法兰盘和弹性接头。为了确认

连接至任何单独 UST 系统的管道数量，连接两个 UST 系统的管道必须平均分配。 

 



安全壳地炕指提供任何产品泄出防护的不透液隔间。安全壳地炕一般用于地下产品加油机和/或在地下储罐上方围

住水下涡轮泵及管道连接。 



储罐内泄漏连接检测系统指允许地下储罐不受泄出检测测试干扰而连续或接近连续操作的泄出检测系统。但是，如

果一个月内没有得到足够的良好数据，系统可能会默认使用标准或关闭测试，在月底时要求储罐暂时停止运行。相

关方法包括持续自动储罐计量系统和持续调节系统。 

 

纠正措施指针对任何石油排放或泄出而采取的任何响应活动，包括但不限于评估、规划、设计、工程、建设和辅助

服务。 

 

纠正措施承包商或 "CAC" 指实施任何纠正措施的人员，包括由此等人员雇佣或聘用以提供纠正措施相关服务的 

人员。 

 

腐蚀指由于环境反应而导致的材料降解。金属生锈即为腐蚀。 

 

腐蚀专家指符合资格参加掩埋或水下金属管道系统和金属储罐的腐蚀控制工作的人员，这些人员通过专业教育和相

关实践经验具备物理科学和工程与数学原理方面的全面知识。这些人员应向部门提交文件以供复核，证明其具备腐

蚀工程师国家协会 (NACE) 认可的腐蚀专家或资深腐蚀技术专家认证或证书，或已接受教育及在腐蚀领域的负责工

作经验年限最少达到四 (4) 年。如果部门认为相关人员具备足够经验和教育，符合负责掩埋或水下金属管道系统

和金属储罐腐蚀控制主要工作的资格，则此人员可由部门列为符合此规定的腐蚀专家。 

 

泄出日期指证明泄出存在的最早日期。此日期为报告泄出至部门或部门发现之泄出日期，除非调查泄出的过程中发

现更早的日期。 

 

介电材料指不会载有直接电流的材料。介电涂层用于 UST 系统与周围土壤的电气隔离。介电套管用于 UST 系统部

位的电气隔离（如储罐至管道）。 

 

加油机指从地下储罐排放石油产品至发动机运载工具中的储罐、设备储罐或其他容器的设备，同时能够测量所加的

石油量。 

 

饮用水供应 指化学特性符合第 1200-05-01 章规定的主要和次要饮用水标准的任何蓄水层或水源，每分钟能够提

供至少半加仑水量。包括州内市民的任何饮用水供应。 

 

清空指使用常用方法清除所有材料，系统中不残留大于 2.5 厘米（1 英寸）的残渣（包括产品、水、烂泥等）或

容量不超过 UST 系统的总储罐容量的 0.3%（按重量计）。 

 

挖掘区指安装时放置 UST 系统地表、墙壁和矿井及沟渠地面所围绕的包含储罐系统和回填材料的体积。 

 

农场储罐指位于大片土地上的储罐，专门用于粮食生产或动物养殖（包括渔业）、相关住宅和开发。农场储罐可位

于农场物业。“农场”包括涉及养殖运作的鱼苗孵化场、牧场和苗圃。 

 

现场建造储罐指不在工厂内构造或组装的储罐，而是在现场建造或组装（如要安装储罐的地点）。例如，大型储罐

可在现场建造。 

 

填充管指延伸至储罐表面的管道，用于向储罐填入物质。 

 

直流流程储罐指主要用途非为储存而是用于制造产品或处理流程的储罐。直流流程储罐是生产流程中的组成部分，

在操作流程中让材料稳定、变量、循环或间歇性流动。直流流程储罐不包括用于储存进入生产流程之前材料的储罐，

也不包括储存生产流程中的成品或副产品的储罐。 

 

非水溶性产品指形态为非水相液体的石油（即不溶于水的液体）。 

 

基金指根据 T.C.A. § 68-215-101 等设立的石油地下储罐基金（除非规定中有其他明确说明）。 

 

地下水指饱和区中位于位表下方的水。 



 



液压起落储罐指储存封闭环机械系统液压液体的储罐，这些系统使用压缩空气或液压液体控制电梯、升降机和/或

其他类似设备。 

 

维护指防止地下储罐泄出石油的普通操作保养。 

 

发动机燃料指石油或以石油为基础的物质，可以为动力汽油、航空汽油、1 号或 2 号柴油、生物柴油、超低硫柴

油或任何级别的酒精汽油混合燃料，一般用于运行发动机。 

 

监测井指通过钻孔或其他方式钻入地下的洞孔，主要用途是获取地下水的海拔或物理、化学、放射或生物特性信息

和/或发现要处理的地下水。 

 

非腐蚀物质指放置在环境中不会腐蚀或降低的材料。如放置在土壤中的玻璃纤维。 

 

非营销性设施指不向公众或出售石油的任何其他设施出售或输送石油的设施。此外，非营销性设施也不生产或也不

提炼石油。公车总站即为非营销商。 

 

运作指石油地下储罐或地下储罐 (UST) 系统中所含石油的使用、储存、填充或加油操作。 

 

使用寿命指自储罐系统开始安装至储罐系统根据规定 0400-18-01-.07 予以关闭的时间段。 

 

操作员指控制或负责 UST 系统日常运作的任何人员。 

 

根据规定 0400-18-01-.16，操作员培训指部门认可的符合 EPA 在 2007 年 8 月于《实施 2005 年能源政策法案

操作员培训规定的州最终拨款指导方针》中发布的每级操作员特定要求的课程。 

 

满溢泄出指填充量超出储罐容量的泄出，导致将石油排放至环境中。 

 

所有人指： 

 

1. 若为 1984 年 11 月 8 日使用或在此日期后购入使用的 UST 系统，则指持有 UST 系统以

用于储存、使用或分发石油的任何人员；及  

 

2. 若为 1984 年 11 月 8 日前使用但在此日期时不再使用的 UST 系统，则指中止使用之前持

有此 UST 的任何人员。 

 

所有人或操作员，从经济责任方面来讲，如果所有人或操作员为独立各方，则指正在获取或已获取财务保证的一方。 

 

石油指原油或在其他温度和压力（60 华氏温度 (60 ˚)  和每绝对平方英寸为 14.7 磅）下为液体的任何原油成分。

石油包括但不限于石油及以石油为基础的物质，这些物质通过分离、转换、改良及加工流程，由从原油加工而来的

碳氢化合物组成，如汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油等。 

 

石油 UST 系统指含有石油或微量允许标准的其他有害物质的石油混合物的地下储罐系统  包括含有汽车燃料、喷

气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油的系统。 

 

管或管道指由非陶制材料建造的空心圆柱体或管式管道。 

 

加压供给指从供给卡车向储罐抽出产品的供给。 

 

泄出指 UST（包括相关管道）的任何石油物质泄溢、满溢、泄漏、散发、排放、漏出、浸出或处置至地下水、地表

水或亚表土。 

 



泄出检测指确认 UST 系统是否会泄出石油至环境中或至 UST 系统与其紧接或下面的二次防护屏障中间的间隙空间

中。 

 



修理指： 

 

1. 在 UST 系统运作中，指修复导致 UST 系统石油泄出的储罐或 UST 系统部件。 

 

2. 在 2007 年 7 月 24 日和之后的管道更换情况下，指恢复代替由部门书面授权的整个管道

运行更换的管道部分。 

 

3. 在产业维修的资金资格方面，指将产业维修恢复至其移动之前的位置和状态（移动的目的是

为了补救由于地下储罐系统石油泄漏而导致的污染）。 

 

住宅储罐指位于物业且主要用于住宅用途的储罐。 

 

再培训指部门发现设施出现严重操作违规行为后要求设施采取的任何补救性培训措施。再培训可针对分配予设施的

任何或所有操作员级别，也可能包括成功完成额外教育、测试和/或培训等要求，也可能由部门决定是否遵守其他

行政或实施规定。 

 

基于风险的清洁水平或 "RBCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接受风险（基于

的非现场特定假定和默认参数）。 

 

一般包含石油指 UST 系统中设计为储存、输送或分发石油的部位。 

 

第二层安全壳指系统设计和安装方式能够在任何物质泄出第一层安全壳时防止物质进入系统之外的土壤或地下水。 

 

污染源指污染来源。污染源可包括（但不限于）储罐泄漏、地下储罐系统泄漏、泄溢、满溢或受到非水溶性产品或

残余物污染的土壤或地下水。 

 

第一阶段蒸汽回收指收取地下储罐在接受供给卡车加油时排出的蒸汽的系统。包括两种类型 - 同轴和双接点  同

轴第一阶段蒸汽回收为两个同心通道，互相套叠。内层通道将产品从供给卡车传输至储罐，而外层通道则将蒸汽从

储罐传输至供给卡车。双接点第一阶段蒸汽回收使用两个单独接头，一个接头将产品传输至储罐，另一个则将蒸汽

传输至供给卡车。 

 

潜油透平泵或 "STP" 指位于石油地下储罐内部的泵，位置接近储罐底部，从而“潜入”石油。 

 

洞坑指用于储藏设备的洞状或深坑式地下区域。洞坑可配备或不配备安全壳。 

(a) 若为涡轮洞坑，则指储罐上面的区域，上面盖有盖子，用于储藏潜油透平泵压头、排管泄漏检测器、管道

和其他设备。 

(b) 若为加油机洞坑，则指加油机下面的区域，用于储藏管道和其他设备。 

 

储罐指固定设备，用于储藏石油聚集，由提供结构支撑的非陶制材料制成（如木材、混凝土、钢铁或纤维玻璃）。 

 

储罐隔间指由一面或多面墙壁或隔板与 UST 其他部位隔开的 UST 部位，在 UST 内建成两个 (2) 或多个单独的储

存空间。 

 

地下区域指地下室、地窖、竖井或墓室等地下房间，能够提供足够的空间以供检查位于地面或地面以上储罐的表面。 

 

地下泄出指任何地面以下的泄出。 

 

地下储罐或 "UST" 指用于储藏石油聚焦的任何一个储罐或储罐组合（包括相连接的地下管道），其体积（包括相

连接的地下管道的体积）应为其与地面距离的百分之十 (10%) 或以上。此词不包括任何： 

 

1. 用于储藏非商业用途的机动燃料的 1,100 加仑或以下容量的农场或住宅储罐； 

 



2. 用于储藏所在场所所用取暖油的储罐；  

 

3. 化粪池； 

 

4. 受以下法案规管的管道设施（包括集油管道）： 

 

(i) 1968 年天然气管道安全法案（49 U.S.C. App. 1671 及以下），或 

 

(ii) 1979 年危险液体管道安全法案（49 U.S.C. App. 2001 及以下），或 

 

(iii) 受州法律（此等法律相当于此定义第 4(i) 或 (ii) 子章节所引法律的条文）规管的

州内管道设施； 

 

5. 地面水库、矿井、池塘或泻湖； 

 

6. 雨水或废水收集系统； 

 

7. 直流流程储罐； 

 

8. 与石油或气体生产和采集操作直接相关的集液器或相关集油管道；或 

 

9. 位于地下区域的储罐（如地下室、地窖、矿山井巷、漂流物、竖井或隧道）（如果储罐位于

地面或地面上）。 

 

“地下储罐”或 "UST" 一词不包括任何在此定义中第 1 至第 9 部分所述任何储罐所连接的任何管

道。 

 

无人操作设施指无人操作的应急发电机或设施，这些发电机或设施在分发燃料时没有操作人员监控泵状态，如卡锁

设施或无人值守的服务站。 

 

UST 设施指一个或多个受规管的地下储罐系统所在的任何位置。 

 

UST 系统或“储罐系统”指连接至地下管道、地下附属设备和安全壳系统（如有）的地下储罐。 

 

废水处理罐指通过物理、化学或生物方式接收和处理废水进水的处理罐。 



附录 F：定义 
 

此附录含有专为田纳西州改编和制定的定义，也包含《田纳西州地下储罐规定》第 0400-18-01 章的 
定义。 

 
地面泄出指任何陆地表面或地表水泄出。包括但不限于 UST 系统的地面部分泄出和与满溢及 UST 系统

输送石油时的输送操作相关的地面泄出。 
 
 

访问指以任何方式获取专有信息知识的能力和机会。 
 
 

意外泄出指地下储罐的任何突发或非突发泄出，泄出后需要采取储罐所有人和/或操作员未预期或未打

算的纠正措施和/或人身伤害或财产损坏赔偿。 
 
 

附属设备指用于分配、测量或控制 UST 石油输送的任何设备，包括但不限于管道、配件、法兰盘、阀

门和水泵等设备。 
 
 

地下泄出指流入任何陆地地下或地下水的泄出。包括但不限于 UST 系统的地下部分泄出和与满溢及石

油输送或输出地下储罐时的输送操作相关的地下泄出。 
 
 

地表下方指地表的下面部位或由陶制材料覆盖的部位。 
 
 

阴极保护指将金属表面制成电化电池阴极的金属表面防腐技术。例如，可通过应用电蚀阳极或加极电

流以阴极防护的方式保护储罐系统。 
 
 

阴极保护试验员指了解所有应用至掩埋或水下金属管道和储罐系统的阴极保护系统常见类型的原则和

测量的人员。这些人员至少应接受土壤电阻率、杂散电流、结构至土壤潜在因素及掩埋金属管道和储罐

系统的部件电气隔离测量方面的教育并具备相关经验。 
 
 

CERCLA 指修改后的 1980 年《综合性环境反应、赔偿与责任法案》。 
 
 

需关注的化学物质指部门指定的需关注化学物质列表中的化学物质。需关注的化学物质为石油产品降

解和/或受监管石油地下储罐泄出的添加剂组成或制成的化学物质。列表包括对人体健康和/或环境产生

最大风险因素的化学物质。柴油的需关注化学物质与汽油的需关注化学物质不同。 
 
 

A 级操作员指对地下储罐系统的现场操作和维护负有主要责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完

成此级别操作员培训要求的任何人员。 
 



B 级操作员指对地下储罐系统的操作和维护负有日常现场责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完

成此级别操作员培训要求的任何人员。 
 
 

C 级操作员指对地下储罐系统泄溢或泄出导致的紧急情况负有主要解决责任及按规定 0400-18-01-.16 第 
(2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何现场员工。 
 
 
涂层指应用在钢罐和管道外墙壁的介电材料层（不会载有直接电流的材料）。 

 
 

间隔储罐指由两个或多个储罐隔间（由墙或隔板分隔）组成的地下储罐。 
 
 

兼容指两种或多种物质在储罐系统的设计寿命期间处于 UST 可能出现的条件下彼此接触时保持各自的

物理和化学特性的能力。 
 
 
合规指设施能够遵守条例规定的最低要求。 

 
 

连接管道指安装至储罐系统以供石油流通的所有地下管道，包括阀门、弯头、接头、法兰盘和弹性接

头。为了确认连接至任何单独 UST 系统的管道数量，连接两个 UST 系统的管道必须平均分配。 
 
 

安全壳地炕指提供任何产品泄出防护的不透液隔间。安全壳地炕一般用于地下产品加油机和/或在地下

储罐上方围住水下涡轮泵及管道连接。 
 
 

储罐内泄漏连接检测系统指允许地下储罐不受泄出检测测试干扰而连续或接近连续操作的泄出检测系

统。但是，如果一个月内没有得到足够的良好数据，系统可能会默认使用标准或关闭测试，在月底时要

求储罐暂时停止运行。相关方法包括持续自动储罐计量系统和持续调节系统。 
 
 

纠正措施指针对任何石油排放或泄出而采取的任何响应活动，包括但不限于评估、规划、设计、工

程、建设和辅助服务。 
 
 

纠正措施承包商或 "CAC" 指实施任何纠正措施的人员，包括由此等人员雇佣或聘用以提供纠正措施相

关服务的人员。 
 
腐蚀指由于环境反应而导致的材料降解。金属生锈即为腐蚀。 

 
 

腐蚀专家指符合资格参加掩埋或水下金属管道系统和金属储罐的腐蚀控制工作的人员，这些人员通过

专业教育和相关实践经验具备物理科学和工程与数学原理方面的全面知识。这些人员应向部门提交文件

以供复核，证明其具备腐蚀工程师国家协会 (NACE) 认可的腐蚀专家或资深腐蚀技术专家认证或证书，

或已接受教育及在腐蚀领域的负责工作经验年限最少达到四 (4) 年。如果部门认为相关人员具备足够经



验和教育，符合负责掩埋或水下金属管道系统和金属储罐腐蚀控制主要工作的资格，则此人员可由部门

列为符合此规定的腐蚀专家。 
 
 

泄出日期指证明泄出存在的最早日期。此日期为报告泄出至部门或部门发现之泄出日期，除非调查泄

出的过程中发现更早的日期。 
 
 

介电材料指不会载有直接电流的材料。介电涂层用于 UST 系统与周围土壤的电气隔离。介电套管用于 
UST 系统部位的电气隔离（如储罐至管道）。 

 
 

加油机指从地下储罐排放石油产品至发动机运载工具中的储罐、设备储罐或其他容器的设备，同时能

够测量所加的石油量。 
 
 

饮用水供应指化学特性符合第 1200-05-01 章规定的主要和次要饮用水标准的任何蓄水层或水源，每分

钟能够提供至少半加仑水量。包括州内市民的任何饮用水供应。 
 
 
清空指使用常用方法清除所有材料，系统中不残留大于 2.5 厘米（1 英寸）的残渣（包括产品、水、烂

泥等）或容量不超过 UST 系统的总储罐容量的 0.3%（按重量计）。 
 
 

挖掘区指安装时放置 UST 系统地表、墙壁和矿井及沟渠地面所围绕的包含储罐系统和回填材料的 
体积。 
 
暴露途径指需关注化学物质从源区至接受器的路径。每个暴露途径包括源区、暴露点和暴露路径，一

般情况下还包括运输/暴露媒体或媒介。 
 
 

农场储罐指位于大片土地上的储罐，专门用于粮食生产或动物养殖（包括渔业）、相关住宅和开发。

农场储罐可位于农场物业。“农场”包括涉及养殖运作的鱼苗孵化场、牧场和苗圃。 
 
 
现场建造储罐指不在工厂内构造或组装的储罐，而是在现场建造或组装（如要安装储罐的地点）。例

如，大型储罐可在现场建造。 
 
 
填充管指延伸至储罐表面的管道，用于向储罐填入物质。 

 
 

直流流程储罐指主要用途非为储存而是用于制造产品或处理流程的储罐。直流流程储罐是生产流程中

的组成部分，在操作流程中让材料稳定、变量、循环或间歇性流动。直流流程储罐不包括用于储存进入

生产流程之前材料的储罐，也不包括储存生产流程中的成品或副产品的储罐。 
 
 

非水溶性产品指形态为非水相液体的石油（即不溶于水的液体）。 



 
基金指根据 T.C.A. § 68-215-101 等设立的石油地下储罐基金（除非规定中有其他明确说明）。 

 
 

地下水指饱和区中位于位表下方的水。 
 
 

液压起落储罐指储存封闭环机械系统液压液体的储罐，这些系统使用压缩空气或液压液体控制电梯、

升降机和/或其他类似设备。 
 
 

受影响饮用水指含有需关注化学物质的水源，化学物质的含量水平会对或可能会对人体健康带来风

险，这些水源供人类使用和/或用于其他家居用途，包括但不限于沐浴、烹饪和洗碗。 
 
 

维护指防止地下储罐泄出石油的普通操作保养。 
 
 

发动机燃料指石油或以石油为基础的物质，可以为动力汽油、航空汽油、1 号或 2 号柴油、生物柴油、

超低硫柴油或任何级别的酒精汽油混合燃料，一般用于运行发动机。 
 
 

监测井指通过钻孔或其他方式钻入地下的洞孔，主要用途是获取地下水的海拔或物理、化学、放射或

生物特性信息和/或发现要处理的地下水。 
 
 
非腐蚀物质指放置在环境中不会腐蚀或降低的材料。如放置在土壤中的玻璃纤维。 
 
 
非营销性设施指不向公众或出售石油的任何其他设施出售或输送石油的设施。此外，非营销性设施也

不生产或也不提炼石油。公车总站即为非营销商。 
 
 

运作指石油地下储罐或地下储罐 (UST) 系统中所含石油的使用、储存、填充或加油操作。 
 

使用寿命指自储罐系统开始安装至储罐系统根据规定 0400-18-01-.07 予以关闭的时间段。 
 
 

操作员指控制或负责 UST 系统日常运作的任何人员。 
 

根据规定 0400-18-01-.16，操作员培训指部门认可的符合 EPA 在 2007 年 8 月于《实施 2005 年能源政策

法案操作员培训规定的州最终拨款指导方针》中发布的每级操作员特定要求的课程。 
 
满溢泄出指填充量超出储罐容量的泄出，导致将石油排放至环境中。 

 
所有人指： 

 
1. 若为 1984 年 11 月 8 日使用或在此日期后购入使用的 UST 系统，则指持有 UST 系

统以用于储存、使用或分发石油的任何人员；及 



 
2. 若为 1984 年 11 月 8 日前使用但在此日期时不再使用的 UST 系统，则指中止使用

之前持有此 UST 的任何人员。 
 
 

所有人或操作员，从经济责任方面来讲，如果所有人或操作员为独立各方，则指正在获取或已获取财

务保证的一方。 
 
 

石油指原油或在其他温度和压力（60 华氏温度 (60˚) 和每绝对平方英寸为 14.7 磅）下为液体的任何原

油成分。石油包括但不限于石油及以石油为基础的物质，这些物质通过分离、转换、改良及加工流程，

由从原油加工而来的碳氢化合物组成，如汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石

油溶剂和废油等。 
 
 

石油 UST 系统指含有石油或微量允许标准的其他有害物质的石油混合物的地下储罐系统  包括含有汽车

燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油的系统。 
 
 

管或管道指由非陶制材料建造的空心圆柱体或管式管道。 
 
 
加压供给指从供给卡车向储罐抽出产品的供给。 

 
 

泄出指 UST（包括相关管道）的任何石油物质泄溢、满溢、泄漏、散发、排放、漏出、浸出或处置至

地下水、地表水或亚表土。 
 
 

泄出检测指确认 UST 系统是否会泄出石油至环境中或至 UST 系统与其紧接或下面的二次防护屏障中间

的间隙空间中。 
 

修理指： 
 
1. 在 UST 系统运作中，指修复导致 UST 系统石油泄出的储罐或 UST 系统部件。 
 
2. 在 2007 年 7 月 24 日和之后的管道更换情况下，指恢复代替由部门书面授权的整个

管道运行更换的管道部分。 
 
3. 在产业维修的资金资格方面，指将产业维修恢复至其移动之前的位置和状态（移动

的目的是为了补救由于地下储罐系统石油泄漏而导致的污染）。 
 

住宅储罐指位于物业且主要用于住宅用途的储罐。 
 
 

再培训指部门发现设施出现严重操作违规行为后要求设施采取的任何补救性培训措施。再培训可针对

分配予设施的任何或所有操作员级别，也可能包括成功完成额外教育、测试和/或培训等要求，也可能

由部门决定是否遵守其他行政或实施规定。 



 
基于风险的清洁水平或 "RBCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接

受风险（基于的非现场特定假定和默认参数）。 
 
 

般包含石油指 UST 系统中设计为储存、输送或分发石油的部位。 
 
 

第二层安全壳指系统设计和安装方式能够在任何物质泄出第一层安全壳时防止物质进入系统之外的土

壤或地下水。 
 
 

化粪池指水密覆盖容器，容器旨在通过液体分离或生化消解以接收或处理建筑物排水管道排放的污

水。这些容器中的污水会通过土壤和稳定固体排放处置，化粪池中的浮渣也会定期抽出，并拖运至处理

设施。 
 
 

现场特定清洁水平或 "SSCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接受

风险（基于现场特定条件）。 
 
 

污染源指污染来源。污染源可包括（但不限于）储罐泄漏、地下储罐系统泄漏、泄溢、满溢或受到非

水溶性产品或残余物污染的土壤或地下水。 
 
 
第一阶段蒸汽回收指收取地下储罐在接受供给卡车加油时排出的蒸汽的系统。包括两种类型 - 同轴和双

接点同轴第一阶段蒸汽回收为两个同心通道，互相套叠。内层通道将产品从供给卡车传输至储罐，而外

层通道则将蒸汽从储罐传输至供给卡车。双接点第一阶段蒸汽回收使用两个单独接头，一个接头将产品

传输至储罐，另一个则将蒸汽传输至供给卡车。 
 

潜油透平泵或 "STP" 指位于石油地下储罐内部的泵，位置接近储罐底部，从而“潜入”石油。 
 
洞坑指用于储藏设备的洞状或深坑式地下区域。洞坑可配备或不配备安全壳。 

(a) 若为涡轮洞坑，则指储罐上面的区域，上面盖有盖子，用于储藏潜油透平泵压头、排管泄漏检测

器、管道和其他设备。 
(b) 若为加油机洞坑，则指加油机下面的区域，用于储藏管道和其他设备。 

 
储罐指固定设备，用于储藏石油聚集，由提供结构支撑的非陶制材料制成（如木材、混凝土、钢铁或

纤维玻璃）。 
 

储罐隔间指由一面或多面墙壁或隔板与 UST 其他部位隔开的 UST 部位，在 UST 内建成两个 (2) 或多个

单独的储存空间。 
 

地下区域指地下室、地窖、竖井或墓室等地下房间，能够提供足够的空间以供检查位于地面或地面以

上储罐的表面。 
 

地下泄出指任何地面以下的泄出。 
 



地下储罐或 "UST" 指用于储藏石油聚焦的任何一个储罐或储罐组合（包括相连接的地下管道），其体

积（包括相连接的地下管道的体积）应为其与地面距离的百分之十 (10%) 或以上。此词不包括任何： 
 
 
1. 用于储藏非商业用途的机动燃料的 1,100 加仑或以下容量的农场或住宅储罐； 
 
2. 用于储藏所在场所所用取暖油的储罐；  
 
3. 化粪池； 
 
4. 受以下法案规管的管道设施（包括集油管道）： 
 

(i) 1968 年天然气管道安全法案（49 U.S.C. App. 1671 及以下），或 
 
(ii) 1979 年危险液体管道安全法案（49 U.S.C. App. 2001 及以下），或 
 
(iii) 受州法律（此等法律相当于此定义第 4(i) 或 (ii) 子章节所引法律的条文）规

管的州内管道设施； 
 

5. 地面水库、矿井、池塘或泻湖； 
 
6. 雨水或废水收集系统； 
 
7. 直流流程储罐； 
 
8. 与石油或气体生产和采集操作直接相关的集液器或相关集油管道；或 
 
9. 位于地下区域的储罐（如地下室、地窖、矿山井巷、漂流物、竖井或隧道）（如果

储罐位于地面或地面上）。 
 
“地下储罐”或 "UST" 一词不包括任何在此定义中第 1 至第 9 部分所述任何储罐所连接的

任何管道。 
 
 

UST 设施指一个或多个受规管的地下储罐系统所在的任何位置。 
 
 

UST 系统或“储罐系统”指连接至地下管道、地下附属设备和安全壳系统（如有）的地下储罐。 
 
 

废水处理罐指通过物理、化学或生物方式接收和处理废水进水的处理罐。 
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	2014  Manual Appendix all
	附录 F：定义
	此附录含有田纳西州地下储罐部第 0400-18-01 章中的规定和此章节未列之田纳西州专属定义。
	地面泄出指任何陆地表面或地表水泄出。包括但不限于 UST 系统的地面部分泄出和与满溢及UST 系统输送石油时的输送操作相关的地面泄出。
	访问指以任何方式获取专有信息知识的能力和机会。
	意外泄出指地下储罐的任何突发或非突发泄出，泄出后需要采取储罐所有人和/或操作员未预期或未打算的纠正措施和/或人身伤害或财产损坏赔偿。
	附属设备指用于分配、测量或控制 UST 石油输送的任何设备，包括但不限于管道、配件、法兰盘、阀门和水泵等设备。
	地下泄出指流入任何陆地地下或地下水的泄出。包括但不限于 UST 系统的地下部分泄出和与满溢及石油输送或输出地下储罐时的输送操作相关的地下泄出。
	地表下方指地表的下面部位或由陶制材料覆盖的部位。
	阴极保护指将金属表面制成电化电池阴极的金属表面防腐技术。例如，可通过应用电蚀阳极或加极电流以阴极防护的方式保护储罐系统。
	阴极保护试验员指了解所有应用至掩埋或水下金属管道和储罐系统的阴极保护系统常见类型的原则和测量的人员。这些人员至少应接受土壤电阻率、杂散电流、结构至土壤潜在因素及掩埋金属管道和储罐系统的部件电气隔离测量方面的教育并具备相关经验。
	CERCLA指修改后的 1980 年《综合性环境反应、赔偿与责任法案》。
	A 级操作员指对地下储罐系统的现场操作和维护负有主要责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何人员。
	B 级操作员指对地下储罐系统的操作和维护负有日常现场责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何人员。
	C 级操作员指对地下储罐系统泄溢或泄出导致的紧急情况负有主要解决责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何现场员工。
	涂层指应用在钢罐和管道外墙壁的介电材料层（不会载有直接电流的材料）。
	间隔储罐指由两个或多个储罐隔间（由墙或隔板分隔）组成的地下储罐。
	兼容指两种或多种物质在储罐系统的设计寿命期间处于 UST 可能出现的条件下彼此接触时保持各自的物理和化学特性的能力。
	合规指设施能够遵守条例规定的最低要求。
	连接管道指安装至储罐系统以供石油流通的所有地下管道，包括阀门、弯头、接头、法兰盘和弹性接头。为了确认连接至任何单独 UST 系统的管道数量，连接两个 UST 系统的管道必须平均分配。
	安全壳地炕指提供任何产品泄出防护的不透液隔间。安全壳地炕一般用于地下产品加油机和/或在地下储罐上方围住水下涡轮泵及管道连接。
	储罐内泄漏连接检测系统指允许地下储罐不受泄出检测测试干扰而连续或接近连续操作的泄出检测系统。但是，如果一个月内没有得到足够的良好数据，系统可能会默认使用标准或关闭测试，在月底时要求储罐暂时停止运行。相关方法包括持续自动储罐计量系统和持续调节系统。
	纠正措施指针对任何石油排放或泄出而采取的任何响应活动，包括但不限于评估、规划、设计、工程、建设和辅助服务。
	纠正措施承包商或 "CAC" 指实施任何纠正措施的人员，包括由此等人员雇佣或聘用以提供纠正措施相关服务的 人员。
	腐蚀指由于环境反应而导致的材料降解。金属生锈即为腐蚀。
	腐蚀专家指符合资格参加掩埋或水下金属管道系统和金属储罐的腐蚀控制工作的人员，这些人员通过专业教育和相关实践经验具备物理科学和工程与数学原理方面的全面知识。这些人员应向部门提交文件以供复核，证明其具备腐蚀工程师国家协会 (NACE) 认可的腐蚀专家或资深腐蚀技术专家认证或证书，或已接受教育及在腐蚀领域的负责工作经验年限最少达到四 (4) 年。如果部门认为相关人员具备足够经验和教育，符合负责掩埋或水下金属管道系统和金属储罐腐蚀控制主要工作的资格，则此人员可由部门列为符合此规定的腐蚀专家。
	泄出日期指证明泄出存在的最早日期。此日期为报告泄出至部门或部门发现之泄出日期，除非调查泄出的过程中发现更早的日期。
	介电材料指不会载有直接电流的材料。介电涂层用于 UST 系统与周围土壤的电气隔离。介电套管用于 UST 系统部位的电气隔离（如储罐至管道）。
	加油机指从地下储罐排放石油产品至发动机运载工具中的储罐、设备储罐或其他容器的设备，同时能够测量所加的石油量。
	饮用水供应 指化学特性符合第 1200-05-01 章规定的主要和次要饮用水标准的任何蓄水层或水源，每分钟能够提供至少半加仑水量。包括州内市民的任何饮用水供应。
	清空指使用常用方法清除所有材料，系统中不残留大于 2.5 厘米（1 英寸）的残渣（包括产品、水、烂泥等）或容量不超过 UST 系统的总储罐容量的 0.3%（按重量计）。
	挖掘区指安装时放置 UST 系统地表、墙壁和矿井及沟渠地面所围绕的包含储罐系统和回填材料的体积。
	农场储罐指位于大片土地上的储罐，专门用于粮食生产或动物养殖（包括渔业）、相关住宅和开发。农场储罐可位于农场物业。“农场”包括涉及养殖运作的鱼苗孵化场、牧场和苗圃。
	现场建造储罐指不在工厂内构造或组装的储罐，而是在现场建造或组装（如要安装储罐的地点）。例如，大型储罐可在现场建造。
	填充管指延伸至储罐表面的管道，用于向储罐填入物质。
	直流流程储罐指主要用途非为储存而是用于制造产品或处理流程的储罐。直流流程储罐是生产流程中的组成部分，在操作流程中让材料稳定、变量、循环或间歇性流动。直流流程储罐不包括用于储存进入生产流程之前材料的储罐，也不包括储存生产流程中的成品或副产品的储罐。
	非水溶性产品指形态为非水相液体的石油（即不溶于水的液体）。
	基金指根据 T.C.A. § 68-215-101 等设立的石油地下储罐基金（除非规定中有其他明确说明）。
	地下水指饱和区中位于位表下方的水。
	液压起落储罐指储存封闭环机械系统液压液体的储罐，这些系统使用压缩空气或液压液体控制电梯、升降机和/或其他类似设备。
	维护指防止地下储罐泄出石油的普通操作保养。
	发动机燃料指石油或以石油为基础的物质，可以为动力汽油、航空汽油、1 号或 2 号柴油、生物柴油、超低硫柴油或任何级别的酒精汽油混合燃料，一般用于运行发动机。
	监测井指通过钻孔或其他方式钻入地下的洞孔，主要用途是获取地下水的海拔或物理、化学、放射或生物特性信息和/或发现要处理的地下水。
	非腐蚀物质指放置在环境中不会腐蚀或降低的材料。如放置在土壤中的玻璃纤维。
	非营销性设施指不向公众或出售石油的任何其他设施出售或输送石油的设施。此外，非营销性设施也不生产或也不提炼石油。公车总站即为非营销商。
	运作指石油地下储罐或地下储罐 (UST) 系统中所含石油的使用、储存、填充或加油操作。
	使用寿命指自储罐系统开始安装至储罐系统根据规定 0400-18-01-.07 予以关闭的时间段。
	操作员指控制或负责 UST 系统日常运作的任何人员。
	根据规定 0400-18-01-.16，操作员培训指部门认可的符合 EPA 在 2007 年 8 月于《实施 2005 年能源政策法案操作员培训规定的州最终拨款指导方针》中发布的每级操作员特定要求的课程。
	满溢泄出指填充量超出储罐容量的泄出，导致将石油排放至环境中。
	所有人指：
	1. 若为 1984 年 11 月 8 日使用或在此日期后购入使用的 UST 系统，则指持有 UST 系统以用于储存、使用或分发石油的任何人员；及
	2. 若为 1984 年 11 月 8 日前使用但在此日期时不再使用的 UST 系统，则指中止使用之前持有此 UST 的任何人员。
	所有人或操作员，从经济责任方面来讲，如果所有人或操作员为独立各方，则指正在获取或已获取财务保证的一方。
	石油指原油或在其他温度和压力（60 华氏温度 (60˚) 和每绝对平方英寸为 14.7 磅）下为液体的任何原油成分。石油包括但不限于石油及以石油为基础的物质，这些物质通过分离、转换、改良及加工流程，由从原油加工而来的碳氢化合物组成，如汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油等。
	石油 UST 系统指含有石油或微量允许标准的其他有害物质的石油混合物的地下储罐系统  包括含有汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油的系统。
	管或管道指由非陶制材料建造的空心圆柱体或管式管道。
	加压供给指从供给卡车向储罐抽出产品的供给。
	泄出指 UST（包括相关管道）的任何石油物质泄溢、满溢、泄漏、散发、排放、漏出、浸出或处置至地下水、地表水或亚表土。
	泄出检测指确认 UST 系统是否会泄出石油至环境中或至 UST 系统与其紧接或下面的二次防护屏障中间的间隙空间中。
	修理指：
	1. 在 UST 系统运作中，指修复导致 UST 系统石油泄出的储罐或 UST 系统部件。
	2. 在 2007 年 7 月 24 日和之后的管道更换情况下，指恢复代替由部门书面授权的整个管道运行更换的管道部分。
	3. 在产业维修的资金资格方面，指将产业维修恢复至其移动之前的位置和状态（移动的目的是为了补救由于地下储罐系统石油泄漏而导致的污染）。
	住宅储罐指位于物业且主要用于住宅用途的储罐。
	再培训指部门发现设施出现严重操作违规行为后要求设施采取的任何补救性培训措施。再培训可针对分配予设施的任何或所有操作员级别，也可能包括成功完成额外教育、测试和/或培训等要求，也可能由部门决定是否遵守其他行政或实施规定。
	基于风险的清洁水平或 "RBCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接受风险（基于的非现场特定假定和默认参数）。
	一般包含石油指 UST 系统中设计为储存、输送或分发石油的部位。
	第二层安全壳指系统设计和安装方式能够在任何物质泄出第一层安全壳时防止物质进入系统之外的土壤或地下水。
	污染源指污染来源。污染源可包括（但不限于）储罐泄漏、地下储罐系统泄漏、泄溢、满溢或受到非水溶性产品或残余物污染的土壤或地下水。
	第一阶段蒸汽回收指收取地下储罐在接受供给卡车加油时排出的蒸汽的系统。包括两种类型 - 同轴和双接点  同轴第一阶段蒸汽回收为两个同心通道，互相套叠。内层通道将产品从供给卡车传输至储罐，而外层通道则将蒸汽从储罐传输至供给卡车。双接点第一阶段蒸汽回收使用两个单独接头，一个接头将产品传输至储罐，另一个则将蒸汽传输至供给卡车。
	潜油透平泵或 "STP" 指位于石油地下储罐内部的泵，位置接近储罐底部，从而“潜入”石油。
	洞坑指用于储藏设备的洞状或深坑式地下区域。洞坑可配备或不配备安全壳。
	(a) 若为涡轮洞坑，则指储罐上面的区域，上面盖有盖子，用于储藏潜油透平泵压头、排管泄漏检测器、管道和其他设备。
	(b) 若为加油机洞坑，则指加油机下面的区域，用于储藏管道和其他设备。
	储罐指固定设备，用于储藏石油聚集，由提供结构支撑的非陶制材料制成（如木材、混凝土、钢铁或纤维玻璃）。
	储罐隔间指由一面或多面墙壁或隔板与 UST 其他部位隔开的 UST 部位，在 UST 内建成两个 (2) 或多个单独的储存空间。
	地下区域指地下室、地窖、竖井或墓室等地下房间，能够提供足够的空间以供检查位于地面或地面以上储罐的表面。
	地下泄出指任何地面以下的泄出。
	地下储罐或 "UST" 指用于储藏石油聚焦的任何一个储罐或储罐组合（包括相连接的地下管道），其体积（包括相连接的地下管道的体积）应为其与地面距离的百分之十 (10%) 或以上。此词不包括任何：
	1. 用于储藏非商业用途的机动燃料的 1,100 加仑或以下容量的农场或住宅储罐；
	2. 用于储藏所在场所所用取暖油的储罐；
	3. 化粪池；
	4. 受以下法案规管的管道设施（包括集油管道）：
	(i) 1968 年天然气管道安全法案（49 U.S.C. App. 1671 及以下），或
	(ii) 1979 年危险液体管道安全法案（49 U.S.C. App. 2001 及以下），或
	(iii) 受州法律（此等法律相当于此定义第 4(i) 或 (ii) 子章节所引法律的条文）规管的州内管道设施；
	5. 地面水库、矿井、池塘或泻湖；
	6. 雨水或废水收集系统；
	7. 直流流程储罐；
	8. 与石油或气体生产和采集操作直接相关的集液器或相关集油管道；或
	9. 位于地下区域的储罐（如地下室、地窖、矿山井巷、漂流物、竖井或隧道）（如果储罐位于地面或地面上）。
	“地下储罐”或 "UST" 一词不包括任何在此定义中第 1 至第 9 部分所述任何储罐所连接的任何管道。
	无人操作设施指无人操作的应急发电机或设施，这些发电机或设施在分发燃料时没有操作人员监控泵状态，如卡锁设施或无人值守的服务站。
	UST 设施指一个或多个受规管的地下储罐系统所在的任何位置。
	UST 系统或“储罐系统”指连接至地下管道、地下附属设备和安全壳系统（如有）的地下储罐。
	废水处理罐指通过物理、化学或生物方式接收和处理废水进水的处理罐。
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	附录 F：定义
	此附录含有专为田纳西州改编和制定的定义，也包含《田纳西州地下储罐规定》第 0400-18-01 章的 定义。
	地面泄出指任何陆地表面或地表水泄出。包括但不限于 UST 系统的地面部分泄出和与满溢及UST 系统输送石油时的输送操作相关的地面泄出。
	访问指以任何方式获取专有信息知识的能力和机会。
	意外泄出指地下储罐的任何突发或非突发泄出，泄出后需要采取储罐所有人和/或操作员未预期或未打算的纠正措施和/或人身伤害或财产损坏赔偿。
	附属设备指用于分配、测量或控制 UST 石油输送的任何设备，包括但不限于管道、配件、法兰盘、阀门和水泵等设备。
	地下泄出指流入任何陆地地下或地下水的泄出。包括但不限于 UST 系统的地下部分泄出和与满溢及石油输送或输出地下储罐时的输送操作相关的地下泄出。
	地表下方指地表的下面部位或由陶制材料覆盖的部位。
	阴极保护指将金属表面制成电化电池阴极的金属表面防腐技术。例如，可通过应用电蚀阳极或加极电流以阴极防护的方式保护储罐系统。
	阴极保护试验员指了解所有应用至掩埋或水下金属管道和储罐系统的阴极保护系统常见类型的原则和测量的人员。这些人员至少应接受土壤电阻率、杂散电流、结构至土壤潜在因素及掩埋金属管道和储罐系统的部件电气隔离测量方面的教育并具备相关经验。
	CERCLA指修改后的 1980 年《综合性环境反应、赔偿与责任法案》。
	需关注的化学物质指部门指定的需关注化学物质列表中的化学物质。需关注的化学物质为石油产品降解和/或受监管石油地下储罐泄出的添加剂组成或制成的化学物质。列表包括对人体健康和/或环境产生最大风险因素的化学物质。柴油的需关注化学物质与汽油的需关注化学物质不同。
	A 级操作员指对地下储罐系统的现场操作和维护负有主要责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何人员。
	B 级操作员指对地下储罐系统的操作和维护负有日常现场责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何人员。
	C 级操作员指对地下储罐系统泄溢或泄出导致的紧急情况负有主要解决责任及按规定 0400-18-01-.16 第 (2) 段成功完成此级别操作员培训要求的任何现场员工。
	涂层指应用在钢罐和管道外墙壁的介电材料层（不会载有直接电流的材料）。
	间隔储罐指由两个或多个储罐隔间（由墙或隔板分隔）组成的地下储罐。
	兼容指两种或多种物质在储罐系统的设计寿命期间处于 UST 可能出现的条件下彼此接触时保持各自的物理和化学特性的能力。
	合规指设施能够遵守条例规定的最低要求。
	连接管道指安装至储罐系统以供石油流通的所有地下管道，包括阀门、弯头、接头、法兰盘和弹性接头。为了确认连接至任何单独 UST 系统的管道数量，连接两个 UST 系统的管道必须平均分配。
	安全壳地炕指提供任何产品泄出防护的不透液隔间。安全壳地炕一般用于地下产品加油机和/或在地下储罐上方围住水下涡轮泵及管道连接。
	储罐内泄漏连接检测系统指允许地下储罐不受泄出检测测试干扰而连续或接近连续操作的泄出检测系统。但是，如果一个月内没有得到足够的良好数据，系统可能会默认使用标准或关闭测试，在月底时要求储罐暂时停止运行。相关方法包括持续自动储罐计量系统和持续调节系统。
	纠正措施指针对任何石油排放或泄出而采取的任何响应活动，包括但不限于评估、规划、设计、工程、建设和辅助服务。
	纠正措施承包商或 "CAC" 指实施任何纠正措施的人员，包括由此等人员雇佣或聘用以提供纠正措施相关服务的人员。
	腐蚀指由于环境反应而导致的材料降解。金属生锈即为腐蚀。
	腐蚀专家指符合资格参加掩埋或水下金属管道系统和金属储罐的腐蚀控制工作的人员，这些人员通过专业教育和相关实践经验具备物理科学和工程与数学原理方面的全面知识。这些人员应向部门提交文件以供复核，证明其具备腐蚀工程师国家协会 (NACE) 认可的腐蚀专家或资深腐蚀技术专家认证或证书，或已接受教育及在腐蚀领域的负责工作经验年限最少达到四 (4) 年。如果部门认为相关人员具备足够经验和教育，符合负责掩埋或水下金属管道系统和金属储罐腐蚀控制主要工作的资格，则此人员可由部门列为符合此规定的腐蚀专家。
	泄出日期指证明泄出存在的最早日期。此日期为报告泄出至部门或部门发现之泄出日期，除非调查泄出的过程中发现更早的日期。
	介电材料指不会载有直接电流的材料。介电涂层用于 UST 系统与周围土壤的电气隔离。介电套管用于 UST 系统部位的电气隔离（如储罐至管道）。
	加油机指从地下储罐排放石油产品至发动机运载工具中的储罐、设备储罐或其他容器的设备，同时能够测量所加的石油量。
	饮用水供应指化学特性符合第 1200-05-01 章规定的主要和次要饮用水标准的任何蓄水层或水源，每分钟能够提供至少半加仑水量。包括州内市民的任何饮用水供应。
	清空指使用常用方法清除所有材料，系统中不残留大于 2.5 厘米（1 英寸）的残渣（包括产品、水、烂泥等）或容量不超过 UST 系统的总储罐容量的 0.3%（按重量计）。
	挖掘区指安装时放置 UST 系统地表、墙壁和矿井及沟渠地面所围绕的包含储罐系统和回填材料的 体积。
	暴露途径指需关注化学物质从源区至接受器的路径。每个暴露途径包括源区、暴露点和暴露路径，一般情况下还包括运输/暴露媒体或媒介。
	农场储罐指位于大片土地上的储罐，专门用于粮食生产或动物养殖（包括渔业）、相关住宅和开发。农场储罐可位于农场物业。“农场”包括涉及养殖运作的鱼苗孵化场、牧场和苗圃。
	现场建造储罐指不在工厂内构造或组装的储罐，而是在现场建造或组装（如要安装储罐的地点）。例如，大型储罐可在现场建造。
	填充管指延伸至储罐表面的管道，用于向储罐填入物质。
	直流流程储罐指主要用途非为储存而是用于制造产品或处理流程的储罐。直流流程储罐是生产流程中的组成部分，在操作流程中让材料稳定、变量、循环或间歇性流动。直流流程储罐不包括用于储存进入生产流程之前材料的储罐，也不包括储存生产流程中的成品或副产品的储罐。
	非水溶性产品指形态为非水相液体的石油（即不溶于水的液体）。
	基金指根据 T.C.A. § 68-215-101 等设立的石油地下储罐基金（除非规定中有其他明确说明）。
	地下水指饱和区中位于位表下方的水。
	液压起落储罐指储存封闭环机械系统液压液体的储罐，这些系统使用压缩空气或液压液体控制电梯、升降机和/或其他类似设备。
	受影响饮用水指含有需关注化学物质的水源，化学物质的含量水平会对或可能会对人体健康带来风险，这些水源供人类使用和/或用于其他家居用途，包括但不限于沐浴、烹饪和洗碗。
	维护指防止地下储罐泄出石油的普通操作保养。
	发动机燃料指石油或以石油为基础的物质，可以为动力汽油、航空汽油、1 号或 2 号柴油、生物柴油、超低硫柴油或任何级别的酒精汽油混合燃料，一般用于运行发动机。
	监测井指通过钻孔或其他方式钻入地下的洞孔，主要用途是获取地下水的海拔或物理、化学、放射或生物特性信息和/或发现要处理的地下水。
	非腐蚀物质指放置在环境中不会腐蚀或降低的材料。如放置在土壤中的玻璃纤维。
	非营销性设施指不向公众或出售石油的任何其他设施出售或输送石油的设施。此外，非营销性设施也不生产或也不提炼石油。公车总站即为非营销商。
	运作指石油地下储罐或地下储罐 (UST) 系统中所含石油的使用、储存、填充或加油操作。
	使用寿命指自储罐系统开始安装至储罐系统根据规定 0400-18-01-.07 予以关闭的时间段。
	操作员指控制或负责 UST 系统日常运作的任何人员。
	根据规定 0400-18-01-.16，操作员培训指部门认可的符合 EPA 在 2007 年 8 月于《实施 2005 年能源政策法案操作员培训规定的州最终拨款指导方针》中发布的每级操作员特定要求的课程。
	满溢泄出指填充量超出储罐容量的泄出，导致将石油排放至环境中。
	所有人指：
	1. 若为 1984 年 11 月 8 日使用或在此日期后购入使用的 UST 系统，则指持有 UST 系统以用于储存、使用或分发石油的任何人员；及
	2. 若为 1984 年 11 月 8 日前使用但在此日期时不再使用的 UST 系统，则指中止使用之前持有此 UST 的任何人员。
	所有人或操作员，从经济责任方面来讲，如果所有人或操作员为独立各方，则指正在获取或已获取财务保证的一方。
	石油指原油或在其他温度和压力（60 华氏温度 (60˚) 和每绝对平方英寸为 14.7 磅）下为液体的任何原油成分。石油包括但不限于石油及以石油为基础的物质，这些物质通过分离、转换、改良及加工流程，由从原油加工而来的碳氢化合物组成，如汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油等。
	石油 UST 系统指含有石油或微量允许标准的其他有害物质的石油混合物的地下储罐系统  包括含有汽车燃料、喷气燃料、蒸馏燃料油、剩余燃料油、润滑油、石油溶剂和废油的系统。
	管或管道指由非陶制材料建造的空心圆柱体或管式管道。
	加压供给指从供给卡车向储罐抽出产品的供给。
	泄出指 UST（包括相关管道）的任何石油物质泄溢、满溢、泄漏、散发、排放、漏出、浸出或处置至地下水、地表水或亚表土。
	泄出检测指确认 UST 系统是否会泄出石油至环境中或至 UST 系统与其紧接或下面的二次防护屏障中间的间隙空间中。
	修理指：
	1. 在 UST 系统运作中，指修复导致 UST 系统石油泄出的储罐或 UST 系统部件。
	2. 在 2007 年 7 月 24 日和之后的管道更换情况下，指恢复代替由部门书面授权的整个管道运行更换的管道部分。
	3. 在产业维修的资金资格方面，指将产业维修恢复至其移动之前的位置和状态（移动的目的是为了补救由于地下储罐系统石油泄漏而导致的污染）。
	住宅储罐指位于物业且主要用于住宅用途的储罐。
	再培训指部门发现设施出现严重操作违规行为后要求设施采取的任何补救性培训措施。再培训可针对分配予设施的任何或所有操作员级别，也可能包括成功完成额外教育、测试和/或培训等要求，也可能由部门决定是否遵守其他行政或实施规定。
	基于风险的清洁水平或 "RBCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接受风险（基于的非现场特定假定和默认参数）。
	般包含石油指 UST 系统中设计为储存、输送或分发石油的部位。
	第二层安全壳指系统设计和安装方式能够在任何物质泄出第一层安全壳时防止物质进入系统之外的土壤或地下水。
	化粪池指水密覆盖容器，容器旨在通过液体分离或生化消解以接收或处理建筑物排水管道排放的污水。这些容器中的污水会通过土壤和稳定固体排放处置，化粪池中的浮渣也会定期抽出，并拖运至处理设施。
	现场特定清洁水平或 "SSCL" 指源区中土壤或地下水的需关注化学物质浓度能够保证暴露点的可接受风险（基于现场特定条件）。
	污染源指污染来源。污染源可包括（但不限于）储罐泄漏、地下储罐系统泄漏、泄溢、满溢或受到非水溶性产品或残余物污染的土壤或地下水。
	第一阶段蒸汽回收指收取地下储罐在接受供给卡车加油时排出的蒸汽的系统。包括两种类型 - 同轴和双接点同轴第一阶段蒸汽回收为两个同心通道，互相套叠。内层通道将产品从供给卡车传输至储罐，而外层通道则将蒸汽从储罐传输至供给卡车。双接点第一阶段蒸汽回收使用两个单独接头，一个接头将产品传输至储罐，另一个则将蒸汽传输至供给卡车。
	潜油透平泵或 "STP" 指位于石油地下储罐内部的泵，位置接近储罐底部，从而“潜入”石油。
	洞坑指用于储藏设备的洞状或深坑式地下区域。洞坑可配备或不配备安全壳。
	(a) 若为涡轮洞坑，则指储罐上面的区域，上面盖有盖子，用于储藏潜油透平泵压头、排管泄漏检测器、管道和其他设备。
	(b) 若为加油机洞坑，则指加油机下面的区域，用于储藏管道和其他设备。
	储罐指固定设备，用于储藏石油聚集，由提供结构支撑的非陶制材料制成（如木材、混凝土、钢铁或纤维玻璃）。
	储罐隔间指由一面或多面墙壁或隔板与 UST 其他部位隔开的 UST 部位，在 UST 内建成两个 (2) 或多个单独的储存空间。
	地下区域指地下室、地窖、竖井或墓室等地下房间，能够提供足够的空间以供检查位于地面或地面以上储罐的表面。
	地下泄出指任何地面以下的泄出。
	地下储罐或 "UST" 指用于储藏石油聚焦的任何一个储罐或储罐组合（包括相连接的地下管道），其体积（包括相连接的地下管道的体积）应为其与地面距离的百分之十 (10%) 或以上。此词不包括任何：
	1. 用于储藏非商业用途的机动燃料的 1,100 加仑或以下容量的农场或住宅储罐；
	2. 用于储藏所在场所所用取暖油的储罐；
	3. 化粪池；
	4. 受以下法案规管的管道设施（包括集油管道）：
	(i) 1968 年天然气管道安全法案（49 U.S.C. App. 1671 及以下），或
	(ii) 1979 年危险液体管道安全法案（49 U.S.C. App. 2001 及以下），或
	(iii) 受州法律（此等法律相当于此定义第 4(i) 或 (ii) 子章节所引法律的条文）规管的州内管道设施；
	5. 地面水库、矿井、池塘或泻湖；
	6. 雨水或废水收集系统；
	7. 直流流程储罐；
	8. 与石油或气体生产和采集操作直接相关的集液器或相关集油管道；或
	9. 位于地下区域的储罐（如地下室、地窖、矿山井巷、漂流物、竖井或隧道）（如果储罐位于地面或地面上）。
	“地下储罐”或 "UST" 一词不包括任何在此定义中第 1 至第 9 部分所述任何储罐所连接的任何管道。
	UST 设施指一个或多个受规管的地下储罐系统所在的任何位置。
	UST 系统或“储罐系统”指连接至地下管道、地下附属设备和安全壳系统（如有）的地下储罐。
	废水处理罐指通过物理、化学或生物方式接收和处理废水进水的处理罐。


